USLUGI PROJEKTOWE, NADZORY, KIEROWNICTWO RADOSEAW ZAKLEKTA
ul. Cegielniana 37/4, 23-400 Bitgoraj

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drenazu odwadniajacego budynki wielorodzinne przy ul. Wiosiankarskiej w Bitgoraju
ADRES INWESTYCJI : ul. Wiosiankarskiej 10

INWESTOR : Wspolnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA @ Wiosiankarska 10, 23-400 Bitgoraj

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIE KALKULACJE : Radostaw Zaklekta

DATA OPRACOWANIA © 28.04.2016 .

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIL : INWESTOR :



Drenaz Wiosiankarska 10 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1; 45111200-0
1|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1/0813-03 kowej
4 m 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
14 m 14.00
RAZEM 14.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
41*1.5 m?2 61.50
RAZEM 61.50
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu betonowego i asfaltowego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1/0108-09 odlegtosé do 1 km
poz.3*0.03 m3 1.85
RAZEM 1.85
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 4
poz.4 m3 1.85
RAZEM 1.85
2|Roboty ziemne - CPV: 45111200-0
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I- |m3
d.2|0205-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.11+poz.12+p0z.13 m3 39.59
RAZEM 39.59
7/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnosé = 8
poz.6 m3 39.59
RAZEM 39.59
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.2|0217-01 ktad w gruncie kat.I-II
(78*1.5*2.3+16*1.2*1.9)*80% m3 244.46
RAZEM 244.46
9/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-Il z wydoby- |m3
d.2/0317-01 ciem urobku topata 20% og6lnej ilosci robot
(78*1.5*2.3+16*1.2*1.9)*20% m3 61.12
RAZEM 61.12
10|Kalkulacja in- |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych - ptytami PW m2
d.2|dywidualna
DR3-D1 16*1.7*2 m?2 54.40
RAZEM 54.40
11/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2/0511-02
DR8-D3 16*1.2*0.15 m3 2.88
RAZEM 2.88
12|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 5 cm - Drenaz m3
d.2|0511-01
Drenaz 78*0.7*0.05 m3 2.73
RAZEM 2.73
13/KNR-W 2-18 |Zasypanie drenazu kruszywem drobnym 16/32mm m3
d.2|0511-04
Drenaz 78*0.66*0.66 m3 33.98
RAZEM 33.98
14/KNR 2-01 Analogia: Zasypywanie wykopow koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.2|0230-01 0.15m3 w gruntem rodzimym
poz.8+poz.9 m3 305.58
RAZEM 305.58
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2/0236-03
poz.14 m3 305.58
RAZEM 305.58
3|Roboty monta zowe - kanalizacja deszczowa CPV: 45231300-8
16 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8 DN200 tgczonych na wcisk m
d.3/0408-03
16 m 16.00
RAZEM 16.00
17/KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.3|0611-02 suchym - saczki PVC-U DN110 w otulinie z wtékna kokosowego
77.5 m 77.50
RAZEM 77.50
-2
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18/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400mm - kineta DN160, rura trzono- |szt
d.3/0517-02 wa gtadka z PVC DN400x7,9mm, zamknigcie rurg teleskopowg z wiazem ze-
liwnym kl. D400.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych HDPE DN75 w wykopie do zabezpie- |m
d.3/0303-01 czenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
3*2 m 6.00
RAZEM 6.00
4|1zolacja $cian i wyko nczenie cokotu
20|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod hydroizolacje, oczyszczenie szczotkami i mycie m2
d.4/2608-01 myjka_cisnieniowg
83*2.2 m?2 182.60
RAZEM 182.60
21|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia, m2
d.4|/0636-01 gruntowanie - recznie
poz.20 m2 182.60
RAZEM 182.60
22|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.4/0107-01
analogia
poz.20 m?2 182.60
RAZEM 182.60
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw styropianem ekstrudowany gr. 8cm przyklejony ca- |m2
d.4/2609-01 topowierzchniowo.
poz.20 m2 182.60
RAZEM 182.60
24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow, przyklejenie jednej warstwy siatki z wtokna szkla- |m?2
d.4/2609-06 nego na $cianach
poz.20 m?2 182.60
RAZEM 182.60
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowej + listwa wykanczajaca |m2
d.4/0607-02
poz.20 m2 182.60
RAZEM 182.60
26|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.4|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
25 m 25.00
RAZEM 25.00
27|KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa-cokot m2
d.4/0929-01
83*0.7 m?2 58.10
RAZEM 58.10
28|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm |mz2
d.4/0929-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu.-cokét
poz.27 m2 58.10
RAZEM 58.10
29|KNR 2-02 ANALOGIA:Parapety z blachy powlekanej m2
d.4/0506-01
0.25*%(0.7*9) m?2 1.58
RAZEM 1.58
5|Utwardzenia, odbudowa nawierzczni CPV 45233260-9
30/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe i krawezniki z oporem - beton C12/15 z wytworni  |m3
d.5/0402-04
(poz.1+p0z.2)*0.07 m3 1.26
RAZEM 1.26
31/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0403-01
poz.1l m 4.00
RAZEM 4.00
32/KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wytrzymato$¢ 5Mpa - grubo$¢|m2
d.5/0109-01 warstwy po zageszczeniu 5cm
6*1.5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
33/KNR 2-31 Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - o grub. po za- m2
d.5/0114-03 geszcz. 8cm
poz.32 m2 9.00
RAZEM 9.00
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - warstwa bitumiczna z betonu as-
faltowego AC. Wytozenie reczne
poz.32 m2 9.00
-3-
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RAZEM 9.00
6|Ustugi architektoniczne, in  zynieryjne i pomiarowe. Elementy uzupetniaj ace CPV: 71250000-5
35|Kalkulacja in- |Obstuga geodezyjna Inwestycji - wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, geode-|stud.
d.6|dywidualna zyjna inwentaryzacja powykonawcza - Wersja papierowa
poz.18 stud. 2.00
RAZEM 2.00
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