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I OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCIJI

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- decyzja o warunkach zabudowy,
- mapa do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete uprawnionego,
- wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia programowe z inwestorem,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2006 r. Nr poz.
290, 961, 1165, 1250, z pézn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. Nr 75,
poz. 690; DzU z 2003 r. Nr 33, poz. 270; DzU z 2004 r. Nr 109, poz. 1156; DzU z 2008 r.Nr
201, poz. 1238; DzU z 2008 r. Nr 228, poz. 1514; DzU z 2009 r. Nr 56, poz. 461),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, z pdzn. zm.),
- Polskie Normy i literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji wiaty garazowej na terenie
Stacji Uzdatniania Wody w Bitgoraju.

3. Stanistniejacy

Obszar obejmujgcy projektowang wiate w chwili obecnej to teren utwardzony . Osie kon-
strukcji zlokalizowano w odlegtosci 1,1 m od elewacji zachodniej budynku ozn. nr 2 na PZT1 i
0,97 m od elewacji pétnocnej budynku biurowego ozn. nr 3 na PZT1. Od strony zachodnie]j wia-
ta styka sie z istniejgcym murkiem z cegly.

4. Warunki gruntowo wodne
Teren na ktérym bedzie wzniesiona wiata garazowa jest utwardzony kostkg bruko-

w3 na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie do gtebokosci ok
0,5m. Ponizej podbudowy zalegajg piaski drobne. Zgodnie z PN-B-03020 posadowienie
bezposrednie budowli obliczono jako wielkos$¢ grs=0,15 MPa. Teren na ktorym zlokalizo-
wany jest budynek zaliczono do | strefy obcigzenia wiatrem i lll strefy obcigzenia $niegiem.
Warunki geologiczne uznano za proste. Budynek zostat zaliczony do pierwszej klasy geo-
technicznej. Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

Warunki geologiczne uznano za proste. Budynek zostat zaliczony do pierwszej klasy
geotechnicznej. Poziom wéd gruntowych powyzej poziomu posadowienia.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego i kategoria geotechniczna

5.1. Opis konstrukcji stalowej

Materiat konstrukcyjny to stal St3S.

Gtéwny uktad konstrukcji stanowig 3 ramy stalowe w rozstawie 4,33 m w osiach. Rama
GUP sktada sie ze stupdw potgczonych przegubowo z fundamentem oraz rygla
jednoprzestowe ze wspornikiem. Rygiel opiera sie w sposdb sztywny na stupach.

Stupy gtéwne zaprojektowano z HEB 140 w rozstawie 4,12 m, natomiast rygle z IPE270.
Stupy mocowane sg do fundamentu kotwami ¢20.

Ptatwie i rygiel Scienny sg z RK6060x5. W celu zadaszenia przestrzeni nad istniejgcym
murkiem wydtuzono czes¢ ptatwi i zaprojektowano ich oparcie na ramie ztozonej
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z belki oraz dwéch stupdw wykonanych z RK60x60x5. Rama ta zostanie zamocowana na
istniejagcym murku przy uzyciu kotew rozporowych wierconych do muru ¢12.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej T40 gr. 0,55 mm.

5.2. Posadowienie fundamentow

Przyjeto fundamenty pod konstrukcje stupow stalowych w postaci stép
fundamentowych z trzpieniem zelbetowym. Poziom posadowienia to 1,00 m ponizej
projektowanego poziomu terenu.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. W przypadku natrafienia na grunt
nienosny w poziomie posadowienia nalezy go wybraé, a ubytki uzupetni¢ chudym
betonem.

Zaprojektowano fundament wylewany z betonu klasy B20(C16/20) zbrojony pretami
12 i strzemionami ¢6. Stopa fundamentowa ma wym. 0,5x0,5x0,3m, a trzpien
zelbetowy 0,25x0,25x0,67 m. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podktad z chudego
betonu klasy B10 o grubosci nie mniejszej niz 10 cm do stropu warstwy nosne;j.

Szczegdt montazu wg projektu budowlano-wykonawczego konstrukcji.
5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych

Konstrukcje stalowg nalezy doktadnie oczysci¢ do 2 stopnia czystosci zgodnie i wg
metod podanych w aktualnych normach, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na niewielkie

ogniska korozji powstate w czasie sktadowania konstrukgcji, ktére muszg by¢ oczyszczone b.

doktadnie, zwtaszcza w miejscach trudno dostepnych.

Zabezpieczenie poszczegdlnych elementéw stalowych wykona¢ w wytwdrni po przez
cynkowane ogniowe. Grubos¢ powtoki elementdow stalowych nalezy dobra¢ stosownie do
ich rozmiardw zgodnie z normami. Wykonanie uzupetniern powtoki na budowie ograniczy¢

do niezbednego minimum (miejsca potaczen spawanych, otarcia itp.)
5.4. Zestawienie zbiorcze materiatéw

Stal profilowana - St3S.

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W).

Beton konstrukcyjny — B20 (C16/20)

Beton podktadowy — B10 (C8/10)

Elektrody ER 1.46

Sruby kl. 5,8 wg PN-74/M-82101, cynkowane galwanicznie.

Nakretki kl. 5 wg PN-78/M-82005, cynkowane galwanicznie.
Podktadki wg PN-78/M-82005, cynkowane galwanicznie.
Zewnetrzne wykonczenie konstrukcji wg opisu przedmiotu zamowienia
lub wg wytycznych Inwestora.

Izolacja wodoszczelna fundamentow — Izolbet A+2D

Opracowat:
mgr inz. Robert Adamek

upr. bud.LUB/0111/POOK/13
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