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1. CZESC OPISOWA.

ZAKRES ROBOT

Zakres robét budowe wiaty garazowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bitgoraju, dz. nr ewid.
13/2 ark. 29 przy ul. Targowej.

1. KOLEJINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano - montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2 . INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

1. szkolenie pracownikow w zakresie bhp;

2. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

4. zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego;

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-
CYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co naj-
mniej w zakresie:

I. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

Il. wykonania drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,

lll. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

IV. odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

V. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

VI. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

VIl. zapewnienia wiasciwej wentylacji,

VIIIl. zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

IX. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierun-
kowego 1,20 m.

Dla pojazdéw urywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznako-
wacé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywa-
nych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego prze-
noszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
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Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpie-
czone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,10 m.

Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpiecza-
jacy pracownikdow przed upadkiem.

Strefa niebezp., w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone dasz-
kami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w naj-
nizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materia-
téw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wyko-
nane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia po arowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzgdzen elek-
trycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

1. 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

2.5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

3. 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

4. 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,

5. 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wypo-
sazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpie-
czy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw ener-
gii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzagdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w spo-
sOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opor-
nosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

* przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mecha-
nicznych,

¢ przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, na-
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lezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy
i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

-120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powo-
dujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

-90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

- 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i, b".

Niezalenie od ilosci wody okre$lonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

1. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25
ocC.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzagdzen higienicz-
no - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos$¢ przecho-
wywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoga.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna byé mniejsza niz:

-0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisow przeciwpozarowych. [lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc¢ zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bez-
pieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
1.2.Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

2. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wy-
kopu),
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3. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy .).
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

1. elektroenergetyczne,

2. gazowe,

3. telekomunikacyjne,

4. cieptownicze,

5. wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robat.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢é wykony-
wane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wieksze niz 1,0 m, lecz nie wieksze od 2,0 m mozna wykony-
waé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wej-
$cie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rdwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie oso-
by, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wieksze od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

1. w odlegtosci mniejszej niz0,60 m od krawedzi wykopu, Jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

2. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina natural-
nego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisdw gruntu.
Przebywanie osdb pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

1.3.Roboty budowlano—-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwo-
réow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzgcych na ptyty
balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj.
w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

20



1. krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

2. pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, na-
lezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
14.Robotywykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

1. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych ruszto-
wania;

brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwig-
zanych z montazem lub demontazem rusztowania),

2. uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowa-
nego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy nie-
bezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ru-
chomych podestdw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN”, ,,BOSTA — 70”,
,STALKOL”, ,RR -1/30”, ,,PLETTAC”, ,ROCO —1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja pro-
ducenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen za-
bezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicz-
nego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wy-
sokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje pioruno-
chronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogga byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,War-
szawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja pro-
ducenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczyc instalacje elektryczna i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagroze-
nia prgdem elektrycznym.

1.5. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzagdzen
technicznych:
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1. pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

2. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
3. porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia me-
chaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, Jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o na-
pedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

2 . INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracowni-
kow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuz-
szym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowi-
skach pracy, na ktdérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracow-
nikéw,

2. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

3. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakon-
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czeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwali-
fikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzdér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkéw.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACENIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzdér nad bezpieczennistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagro-
zen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

3.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

3.2.Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

2) dbac o sprawnosé srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

3) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
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przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warun-
kami srodowiska pracy,

4) dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
2. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

1. zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

2. zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie tech-
nologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kieru-
jaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych
sSrodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochronne przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pozn.zm.)

2. art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pozn.zm.)

3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z p6z.zm.)

4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
5. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdélnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

6. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

7. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

8. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowla-
nych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdow Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatdw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

9. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

10. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
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11. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, bu-

dowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

12. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicz-
nych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

13. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.. 401).

2. CZESC RYSUNKOWA.
Opracowanie nie jest wymagalne.
Obiekty o charakterze niejawnym nie wystepuja.

3. WPROWADZENIE ZMIAN.
Zmiany wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnota-
cjg kierownika budowy o powodach ich wprowadzenia.

4. UWAGA.

Opracowanie planu bioz wykonuje Kierownik budowy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Konstanty Radzik

upr. bud.149/LBOKK/2016
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I: OPIS DO ZAGODPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR 13/2, UL. TARGOWA W BILtGORAJU

1. DANE OGOLNE.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr ewid. 13/2
pod budowe wiaty garazowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bitgoraju.

Podstawg opracowania jest:

- zlecenie inwestora,

- decyzja o warunkach zabudowy,

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete uprawnionego,

- wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia programowe z inwestorem,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2006 r. Nr poz. 290,
961, 1165, 1250, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. Nr 75, poz. 690;
DzU z 2003 r. Nr 33, poz. 270; DzU z 2004 r. Nr 109, poz. 1156; DzU z 2008 r.Nr 201, poz. 1238;
DzU z 2008 r. Nr 228, poz. 1514; DzU z 2009 r. Nr 56, poz. 461),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakre-
su i formy projektu budowlanego (DzU z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, z pézn. zm.),

- Polskie Normy i literatura techniczna

2. OPIS TERENU INWESTYCIJI
2.1. Lokalizacja dziatki

Nieruchomos$¢ potozona jest w obrebie miasta Bitgoraj przy drodze publicznej ul. Targowe;.
Teren inwestycji obejmuje dziatke o ksztatcie nieregularnym.

2.2.  Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Teren objety opracowaniem jest zabudowany i utwardzony kostkg brukowsa.
Budynki istniejgce w czesci dziatki objetej opracowaniem:
- budynek handlowo-ustugowy ozn. Nr 3 na PZT1 o pow. 203 m”2
- budynek biurowy ozn. nr 2 na PZT1 298 m”2
- budynek transportu i tacznosci ozn. nr 4 o pow. 79 m”"2

Teren jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym.

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony i przebiegajg pod nim sieci podziemnej infra-
struktury technicznej: kanalizacja deszczowa, kable energetyczne, przewody wodociggowe,
przewody cieptownicze.

2.3.  Dostepnos$é komunikacyjna dziatki
Dojazd do dziatki inwestora odbywa sie z publicznej drogi ul. Targowej kat. drogi gmin-
nej przez zjazd indywidualny istniejgcy.

3. OBIEKTY PROJEKTOWANE | LOKALIZACIA

3.1. Przedmiotowa wiata garazowa zostata zaprojektowana w miejscu istniejgcego placu
utwardzonego kostkg brukowg. Powierzchnia terenu jest ptaska.
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3.2.  Uzbrojenie podziemne obrazuje dostarczona mapa do celéw projektowych. Projekto-
wana wiata nie powoduje kolizji z istniejgca infrastruktura.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Projektowany jest obiekt na rzucie prostokata, usytuowany rownolegle do elewacji potnoc-
nej budynku biurowego.
Dane charakterystyczne budynku:
- Powierzchnia zabudowy: 37,45 m2

- Spadek dachu: 17

- Dtugos¢ budynku: 8,79 m
- Szerokos$¢ budynku: 4,26 m
- Liczba kondygnaciji: 1

5. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Osie konstrukcji zlokalizowano w odlegtosci 1,1 m od elewacji zachodniej budynku ozn. nr 2
na PZT1i 0,97 m od elewacji potnocnej budynku biurowego ozn. nr 3 na PZT1. Od strony
zachodniej wiata styka sie z istniejgcym murkiem z cegly.
6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Teren na ktorym bedzie wzniesiona wiata garazowa jest utwardzony kostkg brukowg na
podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie do glgbokosci ok 0,5m. Ponize;j
podbudowy zalegaja piaski drobne. Zgodnie z PN-B-03020 posadowienie bezposrednie budowli
obliczono jako wielkos¢ grs=0,15 MPa. Teren na ktorym zlokalizowany jest budynek zaliczono do |
strefy obcigzenia wiatrem i lll strefy obcigzenia $niegiem. Warunki geologiczne uznano za proste.
Budynek zostat zaliczony do pierwszej klasy geotechnicznej. Poziom wéd gruntowych ponizej po-
ziomu posadowienia.
7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLA-
NY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA POD-
STAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8. INFORMACIE DOTYCZACE EKSPLOATACII GORNICZE)J
Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy obiekt potozony jest poza obrebem obszaréw goérni-
czych na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo
9. INFORMACJI O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLA-
NYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i sanitarnoepidemio-
logicznymi obowigzujgcymi dla obiektow przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Zgodnie z klasyfikacjg poddang w ROZPORZODZENIU RADY MINISTROW z dnia 24 wrzenia 2002 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywania na srodowisko.(Dz. U. Nr 179, poz. 1490) inwestycja polegajgca na budo-
wie mieszkalnego jednorodzinnego nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko

10. INFORMACIJI O ODDZIALtYWANIU NA DZIALKI SASIEDNIE
Art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt Ici art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.).
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10.1. Projektowana wiata garazowa jest zlokalizowana w potudniowej czesci dziatki 13/2
w otoczeniu istniejgcych budynkéw w zwigzku z tym nie powoduje mozliwosci ograni-
czenia doptywu Swiatta stonecznego do budynkdéw istniejgcych na dziatkach sgsiednich.
10.2. Odlegtosci od istniejgcych obiektow na dziatkach sgsiednich oraz od granic dziatek sg
zgodne z warunkami technicznymi i wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

10.3. Projektowana wiata nie jest potozona w obszarze objetym ochrong dziedzictwa kultu-
rowego, na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty wymagajace takiej ochrony w ro-
zumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 p0z.1568 z pdzniejszymi zmianami) oraz nie znajduje sie w gminnej ewi-
dencji zabytkdéw.

10.4. Realizacja przedsiewziecia nie jest zaliczana do katalogu przedsiewzie¢ mogacych zna-
czgco oddziatywac na srodowisko, ani do katalogu przedsiewzie¢ moggcych potencjal-
nie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010r. poz. 1397 z pézn. zm.).

10.5. Budynek wiaty garazowe] zostat zlokalizowany z zachowaniem nieprzekraczalnej linii
zabudowy. Dojazd do terenu inwestycji z drogi publicznej tj. drogi gminnej istniejgcym
zjazdem.

10.6. Teren inwestycji potozony jest poza obszarem zagrozonym osuwaniem sie mas ziem-
nych i narazonym na zalewanie wodami powodziowymi. Planowana inwestycja zapro-
jektowana zostata w sposdéb zapewniajgcy ochrone przed zanieczyszczeniem wéd, po-
wietrza i gleby z zachowaniem wymaganych odlegtosci od sieci infrastruktury technicz-
nej przebiegajacych przez teren inwestycji. Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci cie-
kte zlokalizowany zostat z zachowaniem wymaganych odlegtosci.

WNIOSKI:

Zamierzona inwestycja nie powoduje:

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkdéw facznosci przez witascicieli i uzytkownikow sgsiednich dziatek,

e pozbawienia dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, -
ucigzliwosci wywotywanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowa-
nie,

e zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza teren dziatki Inwestora.

11. INFORMACII O ODPROWADZANIU WOD OPADOWYCH

Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych po terenie inwestora.
12. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLI-
KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie dotyczy.
13. UWAGI
Wszystkie roboty budowlane, instalacyjne wykonaé pod sScistym nadzorem technicznym zgodnie
z Pannstwowymi Normami budowlanymi i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz ze sztuka
budowlana.
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1.2.

4,

1l: OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

DANE OGOLNE
Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora,
- decyzja o warunkach zabudowy,
- wizja lokalna,
- uzgodnienia z Zamawiajgcym,
- Polskie Normy i literatura techniczna

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty garazowej o konstrukcji stalowe;.

OPIS WIATY

Projektowany obiekt jest usytuowany na rzucie prostokata. Osie konstrukcji zlokalizowano
w odlegtosci 1,1 m od elewacji zachodniej budynku ozn. nr 2 na PZT1 i 0,97 m od elewacji
potnocnej budynku biurowego ozn. nr 3 na PZT1. Od strony zachodniej wiata styka sie z ist-
niejgcym murkiem z cegty.

UKEAD KONSTRUKCYJNY

Zaprojektowano wiate o konstrukcji stalowej stupowo-ryglowe;j.

Zastosowane schematy:

- rama stalowa stupowo-ryglowa statycznie wyznaczalna

- pofaczenia stup-fundament przegubowe, stup-rygiel sztywne

PRZYJETE ZAtOZENIA PROJEKTOWE:

- lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz w Ill strefie Sniegowej

-1k

ategoria geotechniczna, warunki gruntowe proste wg. opinii geotechncznej

- poziom wody ponizej posadowienia
- obliczeniowy opér podtoza gruntowego 180kPa
- Umowna gtebokosé przemarzania hz=1,0m

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Opis elementéw konstrukcyjnych i zabezpieczenia antykorozyjnego wg opisu technicznego

konstrukcji

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T-40 powlekana w kolorze niebieskim
Rynny o srednicy 150 mm i rury spustowe o $rednicy 125 mm z blachy ocynkowanej powle-
kanej w kolorze okreslonym przez Inwestora

Obrdbki blacharskie — blacha powlekana gr. 0,55 mm

Posadzka — istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego — brak insta-

lacji

INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE - NIE DOTYCZY
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKOW - NIE DOTYCZY
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - NIE DOTYCZY

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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Zadaszenie komunikacyjne zaliczono do kategorii zagrozenia PM.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - nie dotyczy.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budynku:
- gtéwna konstrukcja nosna budynku rozprzestrz. ognia — NRO

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiér robdt wykonac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanych przez Mi-

nisterstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Tech-
niki Budowlane;.

Opracowat:

mgr inz. arch Konstanty Radzik

upr. bud.149/LBOKK/2016
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