SPOSOB WYKONANIA
KASKADY WEWNETRZNE)

| Rzedna wg. profilu

NN NN Przejscie szczelne
NN N przez studnie betonowg
NN\ NN\
ANAN ANAN
NN [ NN
: t : t Proj. przytgcze
ANAN ANAN -
NN NN PVC-U DN160
NN [ NN
S ]
NN N
ANAN ANAN
N — — Rzedna wg. profilu
NE — S
N\ H—ﬁ\\\\
ANAN ANAN ,
: : : : Tréjnik PVC-U
NN ST B S NN DN160 - 87°
NN N
N Y
:t F&\ Rura PVC-U
DN160
NN\ NN\
\\:I ANAN
ANAN ANAN
N N Uchwyt do rury
ANAN ANAN
PVC DN160
ANAN ANAN
\\:I NN\
S - — — — .
.A.J-\v \L
NN\ AN
N ]
ANAN NN\
1
NN S NN Kolano PVC-U
AN AN DN160 87°
ANAN ANAN
N NRS
NN\
\\:I V\\
ANAN ANAN
NN\ NN\
ANAN ANAN
NN N Rzedna wg. profilu
ANAN N
NNNNNNNNNANNN
NONN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NONN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NONN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inwestor Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. kgkowa 13, 23-400 Bitgoraj
Inwestycja Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
w ul. Réznéwka Stawy w Bitgoraju
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