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Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Ul. tagkow 13
23-400 Bitgoraj

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Bitgoraju wydaje niniejszym

nastepujgce warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Réznéwka Stawy:

1.

10.

11.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowac z rur z tworzyw sztucznych, litych typu ciezkiego o

wydtuzonym kielichu lub z rur strukturalnych PP o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz

SN8 i $rednicy umozliwiajacej odbidr Sciekdw z terenu objetego projektem oraz przewidzie¢

mozliwos¢ odbioru sciekow z terendw nieskanalizowanych. Scieki odprowadzi¢ do

istniejgcego czynnego kolektora sanitarnego w ul. Réznéwka Stawy.

Przejscie poprzeczne pod ul.Réznédwka Stawy zaprojektowaé zgodnie warunkami

technicznymi wydanymi przez zarzadce drogi.

Na trasie kanatu sanitarnego zaprojektowac odpowiednig ilo$¢ studni rewizyjnych zeby byto

mozliwe podtaczenie do kanalizacji wszystkich posesji na trasie projektowanego kolektora

sanitarnego.

Studnie na zakonczeniu projektowanego kanatu zaprojektowac jako:

4.1 szczelne studnie betonowe /PN-EN 1917/ z kregéw min. #1000 mm, ze zwezka
redukcyjng dostosowang do $rednicy studni np. 1000/625 z przejsciami szczelnymi i
uszczelnieniem miedzy kregami za pomocg uszczelek. Studnie przykryte wtazem
zeliwnym typ ciezki z fabrycznie zamontowanymi zeliwnymi stopniami ztazowymi w
otulinie tworzywowej , z betonu klasy C35/45, o nasigkliwos$ci nie wiecej jak 5%, beton
powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach réwniez w kinecie,

4.2 studnie z tworzyw sztucznych wtazowe #1000 wyposazone w stopnie wiazowe i wtazy
zeliwne @600.

Pozostate studnie rewizyjne na kanale sanitarnym zaprojektowaé jako systemowe @400

przykryte wtazem zeliwnym 40T na rurze teleskopowej.

Do kazdej dziatki zaprojektowa¢ przykanalik jak w punkcie 1. o $rednicy @160 i zakoriczyé

studzienka systemowa na terenie tej nieruchomosci w odlegtosci okoto 1m od granicy dziatki.

Prace projektowe na biezgco nalezy konsultowac z Kierownikiem ZWK ul. Targowa 14.

Wykonang na podstawie projektu kanalizacje poddac¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje

Sciekow i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

PGK Sp. z 0.0. wymaga¢ bedzie dodatkowg inwentaryzacje geodezyjng w wersji elektronicznej

w plikach o rozszerzeniu dxf.

Projekt budowlany przed ztozeniem do Starostwa Powiatowego w Bitgoraju podlega

uzgodnieniu w PGK Sp. z 0.0. Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji ul. Targowa 14.

Warunki tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od chwili otrzymania.




