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23-400 Bitgoraj

Wasz znak:  ZWK/727/2017 i ZWK/863/2016 Lublin, 13.04.2017 r.
Nasz znak: PSG-D00/DT/ZMS/68b/043/2/17

Dot.: zaopiniowania inwestycji i warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazowniczej w zwigzku z planowang budowg sieci kanalizacji na ul. Roznéwka Stawy
w Bitgoraju.

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 15.03.2017 r. oraz uzupetniony wniosek z dnia
29.03.2017 r. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Lublinie informuje, iz pozytywnie opiniujemy przebieg/lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. R6znéwka Stawy w Bitgoraju - zgodnie z przedtozonym materiatem
projektowym (1 szt. mapy). Informujemy, ze w zakresie inwestycji (zgodnie
z przestanym przez Panstwa zatgcznikiem graficznym) wystepujg skrzyzowania (9 szt.)
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z gazociagami $redniego cis$nienia.
Ostateczne uzgodnienie moze nastgpié jedynie na posiedzeniu Zespotu
ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (dawniej
ZUDP).

Réwnoczesnie podajemy warunki techniczne prowadzenia rob6t w rejonie istniejgcej
sieci gazowej:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejgca siecig
I przytaczami gazowymi, winny by¢ wykonane w sposéb bezkolizyjny w stosunku
do infrastruktury gazowniczej ze szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia
04.06.2013r.).

2. Zachowa¢ odlegtos¢ poziomg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od
gazociggow Sredniego/niskiego cisnienia min. 1,5 m (miejscowe zblizenia na
odlegto$¢ nie mniejszg niz 1,0 m — zgodnie z uzgodnionymi mapami). Zwracamy
uwage na konieczno$¢ zachowania odpowiedniej odlegtosci poziomej proj. studni
od istniejgcego gazociggu — min. 1,0 m pomiedzy obrysami rzutu obydwu
urzgdzen.
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3. th. skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z gazociggiem nie powinien byé
mniejszy niz 60°. Nalezy dazyé, aby kat ten zblizony byt do 90°.

4. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomié¢ w formie
pisemnej Gazownie w Zamosciu.

5. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociggu zachowaé
szczegoling ostroznos¢, a w bezposredniej bliskoéci prace prowadzié recznie, pod
statym nadzorem pracownika Gazowni (Placéwki Gazownicze] w Bitgoraju).

6. Planowane przewierty pod budowe kanalizacji w rejonie gazociggéw winny byé
poprzedzone szczegbtowg analizg przebiegu sieci gazowej w danym miejscu.

7. Zaznaczamy, ze nie mozna wykluczy€, iz rzeczywisty przebieg sieci gazowej moze
odbiegaé wskazanemu na mapie. W zwigzku z tym nalezy odpowiednio
zaplanowac roboty ziemne (oraz ewentualne przewierty) w rejonie sieci gazowej
i poprzedzi¢ je wykonaniem przekopoéw kontroinych. Szczegétowy harmonogram
prowadzenia robét uzgadniaé na biezgco z Gazownig.

8. Zwrdcié szczegblng uwage na zabezpieczenie samej rury gazowej i oznakowania
trasy w trakcie prowadzenia gtebokich wykopéw pod kanalizacje - rure i tasme
znacznikowg zabezpieczy¢ (podwiesi¢) na czas uktadania rurociggéw w wykopie.
Po wykonanych robotach montazowych grunt w miejscu skrzyzowania
bezwzglednie zagesci¢ (wskaznik zageszczenia min. 1s=0,95), a miejsce utozenia
istniejacego przewodu gazowego obsypac piaskiem.

9. Obowigzuje protokélarny odbiér prac objetych ww. inwestycja w rejonie istniejacej
infrastruktury gazownicze;.

10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaklad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/MWykonawcy.

11.Z tytulu wydania warunkéw technicznych zostanie naliczona optata — faktura
zostanie przestana odrebng korespondencja.

12. Z petng wersjg obowigzujgcego cennika ustug pozataryfowych PSG sp. z o.0.
mozna zapozna¢ sie na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl w zaktadce - dla
Klienta.

13. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym — 1 szt. mapy
sytuacyjnej z przebiegiem/lokalizacjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

W przypadku pytan lub wafpliwosci prosimy o kontakt z Szymonem Kamiriskim — tel. 81 44 52 123 lub
szymon.kaminski@psgaz.pl.

Z powazaniem

chnicznych
1ad Gazowniczy w Ldblinle
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Zatgczniki:
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