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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.  Umowa i wytyczne Inwestora,
Decyzja celu publicznego
Warunki techniczne,
Dokumentacja badania podfoza gruntowego i opinie geotechniczne,
Uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci,
Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
Pomiary i wizja lokalna w terenie,
8. Obowigzujgce normy i przepisy.

NowunhownN

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przylgczami na ul. Réznéwka Stawy. W ww. ulicy wystepuje
zabudowa mieszkaniowa (domy jednorodzinne). Ukiad i trase sieci oraz przytgczy
przedstawiono na mapie do celéw projektowych w czesci graficznej opracowania.

3. Opis stanu isthiejacego zagospodarowania terenu

Gtéwna siec kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie w istniejgcym pasie drogowym
oraz dziatkach nalezgcych do Laséw Panstwowych, natomiast przytgcza dodatkowo
w dziatkach nalezacych do o0séb prywatnych. Przebieg sieci i przylaczy zostaty
zobrazowane na projekcie zagospodarowania terenu.

Istniejgca jezdnia pasa drogowego ul. Rozndwka Stawy jest wylozona asfaltem,
natomiast pozostata czeSC stanowi teren zielony z utwardzeniami wjazdéw do
poszczegolnych zamieszkatych posesji. Od studni S13 do S15 teren stanowi szata roslinna
typowa dla lasow bez drzew, natomiast od studzienki S15 do S17 teren to droga
gruntowa, a od S17 do S20 zostat nawieziona utwardzona przez Nadlesnictwo i stuzy, jako
droga dojazdowa dla samochoddw stuzby lesnej.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, gazowa, linie energetyczng, podziemne
kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz przytgcza wodociggowe i gazowe.

Uwaga:

W zwigzku z projektowang nowg jezdnig oraz chodnikiem wzdtuz potudniowej
czesci jezdni, istniejgcg studzienke oznaczong, jako Si nalezy dostosowad wysokoSciowo
do projektowanej niwelety chodnika. Rdznica pomiedzy istniejgcg a projektowang niweletg
wynosi ok 40cm. Gdyby okazato sie, ze podniesienie teleskopu nie bedzie wystarczajgce
w takim przypadku nalezy wymienic rure trzonowg na dtuzsza.

4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne zostaty opisane w dokumentacji geotechnicznej wykonanej
przez firme Geopiom Ustugi Geologiczne Piotr Marmuzniak z Jarostawia.

W ramach prac terenowych wykonano:

- 3 odwiertéw o gtebokosci 4,0 i 4,5m ppt

- wode gruntowg wykryto na gtebokosciach 1,5 i 2,1m ppt

- grunt w wiekszosci stanowi piaski drobne przewarstwione glina.
Bardziej szczegdtowe dane dotyczace warunkow gruntowych zostaly przedstawione w ww.

opracowaniu.
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5. Zestawienie podstawowych parametrow sieci i przytaczy
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ
Dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 DN200 435 mb

Studnie betonowe DN1000 tgczone na uszczelke z wtazem zeliwnym
DN600, klasy D400 z zamknieciem ryglowym

5 kpl.

Studzienka z tworzywa DN400 kineta przeptywowa/zbiorcza
DN200 z teleskopem oraz wiazem zeliwnym D400 (dwie Sruby)

PRZYLACZA KANALIZACJII SANITARNEJ GRAWITACYJNE]

15 kpl.

Dtugosc¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 DN200 20 mb
Dtugos¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 DN160 74 mb
Studzienka z tworzywa DN400 kine_ta_przep’rywowa/zbi_orc,za 1 kpl.
DN200 z teleskopem oraz wtazem zeliwnym D400 (dwie Sruby)

Studzienka z tworzywa DN400 kineta przeptywowa/zbiorcza 11 kpl.

DN160 z teleskopem oraz wiazem zeliwnym D400 (dwie Sruby)

6. Opis projektowanych rozwigzan
6.1. Charakterystyka ogodlna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest projektowana w ukladzie grawitacyjnym
wykorzystujgc naturalne uksztattowanie terenu, spadek kanatu zostat skierowany
z wyzszej terenu do nizej potozonej i zostat skierowany do istniejgcej studni o rzednych
192,79/189,27. Sie¢ oraz przytacza nalezy wykona¢ wykopem otwartym umacnianym
szalunkami po przekroczeniu 1,0m.

Przytgcza zostaly zaprojektowane tylko po jednej stronie pasa drogowego,
poniewaz przeciwna strona nie ma mozliwosci zabudowy, gdyz sg to tereny lesne.
Przytaczem nalezy wejs¢ do poszczegdlnych posesji na odlegtos¢ 1-2m od granicy pasa
drogowego i zakonczy¢ studzienkg rewizyjnymi DN400 Ilub do granicy dziatki
w przypadku braku zgody jej wtasciciela.

6.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur z tworzyw sztucznych
PVC-U o litej Sciance z wydtuzonym kielichem i sztywnosci obwodowej min. SNS8.
Dopuszcza sie wykonanie kanatu z rur strukturalnych PP karbowanych o podwdijnej
Sciance i sztywnosci obwodowej min. SN8.

6.3. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC-U
i zakonczy¢ studzienkg systemowg DN400. W przypadkach gdzie nie zostata uzyskana
zgoda od wiasciciela dziatki, przylgcze nalezy doprowadzic do granicy dziatki bez
ustawiania studzienki, a na koniec rury zatozy¢ korek. Do dziatki Nr 25 oraz Nr 11/2 nalezy
wykona¢, o srednicy DN200x5,9mm. Wszystkie rury przytgczy musza byc o litej Sciance
z wydtuzonym kielichem i sztywnosci obwodowej min. SN8 wg wymagan PN-EN 476:2011
z uszczelkg elastomerowa.
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6.4. Materiat i sSrednice kanatu

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowany zostat z rur kielichowych PVC-U kl. S
SN8 SDR34 o $rednicy DN200x5,9mm o litej Sciance z wydtuzonym kielichem tgczonych na
uszczelki elastomerowe. Przytacza wykonac z rur kielichowych PVC-U kl. S SN8 SDR34
DN200x5,9mm i DN160x4,7mm i zakonczy¢ studzienkg rewizyjng systemowg z tworzywa
DN400. Montaz rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6.5. Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:

1. Prefabrykowane studnie potgczeniowe i przelotowe wykonane z kregdw betonowych
DN1000mm wg. PN-EN 1917 (z betonu klasy C35/45 (B45), o nasigkliwosci nie wiecej
jak 5%, beton powinien by¢ zwarty jednorodny we wszystkich elementach, takze
w kinecie, z pokrywg zelbetowg ©@1240/600 oraz ze zwezkg redukcyjng 1000/625mm
i uszczelnieniem miedzy kregami za pomocg uszczelek z elastomeru SBR lub EPDM)
z fabrycznie zamontowanymi zeliwnymi stopniami wilazowymi pokrytymi warstwa
tworzywa sztucznego. Studnia powinna by¢ przykryta wtazem Zzeliwnym DN600 typ
ciezki D400 z dwoma ryglami oraz posiadac fabryczng kinete z betonu C35/45 (B45)
z przej$ciami szczelnymi.

2. Studnie rewizyjne systemowe z tworzywa min. DN400mm, kineta zbiorcza/
przeptywowa, rura trzonowa PVC-U DN400x7,9mm z teleskopem i wiazem zeliwnym
kwadratowym typ ciezki D400 na dwie $ruby.

Podczas wigczania przytaczy na wysokosci innej niz na dno studni, nalezy wykonac
wigczanie z montazem przejScia szczelnego (IN-SITU) dla rur PVC-U w studniach
z tworzywa oraz w studniach betonowych wraz z wykonaniem kaskady wewnatrz studni
zgodnie z rysunkiem Nr 6. Na wolne otwory w kinecie studzienki DN400 nalezy zatozyc
korki zaSlepiajgce z PVC-U.

7. Roboty ziemne
7.1. Wykopy otwarte o $cianach pionowych z obudowa

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy ustali¢ (oznaczy¢) repery robocze.
Trasa winna by¢ wytyczona na gruncie przez uprawnionego geodete. Projektuje sie reczne
i mechaniczne wykonywanie wykopdw pionowych z obudowg koparkg o pojemnosci tyzki
0,4m? i 0,15m>. Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-
B-10736:1999.

Wykop pod rurociggi, nalezy rozpocza¢ od najnizszego i prowadzic w gore
w kierunku przeciwnym do spadku terenu. Zapewnia to mozliwoS¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia warstwy humusowej gruntu na terenach
zielonych. Nastepnie w obecnosci przedstawiciela uzytkownika nalezy dokonac recznego
odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie z projektowanymi sieciami
i zabezpieczy¢ zgodnie z czeScig opisowa i rysunkowa projektu oraz zgodnie
z wymaganiami uzytkownika uzbrojenia.

Zaprojektowano wykopy otwarte o S$cianach pionowych, umacnianych po
przekroczeniu gtebokosci 1,0m. Umacnianie Scian nalezy wykonywaé sukcesywnie,
W miare pogtebiania wykopow. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej proj. 0 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm.
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Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu podioza. Pogitebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie proj. osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjécie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiecej niz 20m od siebie.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ #3cm dla gruntéw
zwieztych, +5cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi +5cm. Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekroczy¢ +10cm.
Uktadanie rur z tworzyw sztucznych moze odbywac sie w temperaturze powietrza od 0°C
do +30°C. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng projektu.

7.2. Odwodnienie wykopow

W momencie, gdy wystgpig wody gruntowych podczas wykonywania wykopdw na
terenie objetym opracowaniem, nalezy obnizy¢ poziomu zwierciadta wod gruntowych
w wykopie, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu Ilub
posadowienie  rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno byc¢
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5m ponizej dna wykopu. Obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie
wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wodd deszczowych,
elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,20m ponad
szczelnie przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop. Pompowanie wody gruntowej
mozna przerwac dopiero po catkowitym zasypaniu rurociggu.

Prace odwodnieniowe mozna bedzie wykona¢ przy zastosowaniu igtofiltrow. Do
odwodnienia wykopow za pomocg igtofiltréw nalezy przyja¢ zestaw z 18-20 szt. igtofiltrow.
Igtofiltry dtugosci 5-6m mozna wptuka¢ w grunt w odlegtosci okoto 1,0m od linii wykopow
po zewnetrznej stronie. Wymagana wydajno$¢ agregatu pompowego Q=30-40m>/h.

Dla odwodnienia wykopu pod ttocznie Sciekow - zastosowaé odwodnienie wgtebne
za pomocg studni depresyjnej lub igtofiltrow.
Wykonawca rob6t mo ze zastosowa € whasn g skuteczn g technologi e odwodnienia.

7.3. Posadowienie przewodow

Podtoze nalezy wykonac z kruszywa drobnego 0/2 kat. Ga85f3 odpowiadajgca
wymaganiom wg PN-EN 13242+A1:2010 i zawartosci frakcji pylastej i ilastej mniejszej niz
5%, zageszczonym do Is > 0,95 o grubosci 15cm.
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Rury nalezy uktadac¢ na dnie wykopu w taki sposdb, aby lezaty réwno podparte na
podsypce na catej swej diugosci. Parametry wytrzymatoSciowe podioza nie mogg byc¢
nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej, ponadto powinny umozliwiaé
zachowanie spadku hydraulicznego.

7.4. Wykonanie obsypki zasadniczej i gornej

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci
nie wiekszej niz 0,2m, zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad
rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0.3m. Obsypke do wysokosci, co
najmniej 0.3m ponad gorng krawedz rury nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach
takich jak dla podtoza pod kanat.

7.5. Zasypka

Do zasypki nalezy uzy¢ kruszywa drobnego 0/2 kat. Ga85f3 odpowiadajgca
wymaganiom wg PN-EN 13242+A1:2010. Gdyby grunt rodzimy spetniat wymieniong
norme to mozna go uzy¢ do wykonania zasypki. Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna
wibratorow o masie do 100kg. Wykopy nalezy zagesci¢ do Is = 1,0 wg proby Proctora.

7.6. Zabezpieczenie miejsc kolizji
Na trasie projektowanej sieci i przytaczy wystepowac beda nastepujace skrzyzowania z:
a) siecig i przytgczami wodociggowymi,
b) siecig i przytgczami gazowymi,
c) kablami telekomunikacyjnymi,
d) kablami elektroenergetycznymi.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych przewoddw na odlegtos¢
mniejsza niz 2,0m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywac
nalezy recznie pod nadzorem technicznym, zgodnie z warunkami okreSlonymi w opinii
ZUDP oraz wydanymi warunkami z ZG w Lublinie. O zamiarze przystgpienia do robdt
ziemnych Wykonawca winien powiadomi¢ instytucje zarzadzajgce sieciami uzbrojenia
podziemnego krzyzujgcego sie i zblizonego do projektowanych przewoddéw.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy
powiadomi¢ pisemnie R.G. w Bitgoraju. Przy przebiegu réwnolegtym projektowang
kanalizacje nalezy ukfada¢ w odlegtosci min. 1,0m od istniejgcego gazociggu. Prace
w poblizu gazociggéw powinny by¢ prowadzone pod nadzorem pracownika Rozdzielni
Gazu w Bitgoraju. W przypadku odkrycia gazociggu nie oznaczonego na planie
sytuacyjnym nalezy powiadomi¢ dostawce gazu w celu ustalenia zakresu prac zwigzanych
z jego zabezpieczeniem. Odkryte i przewody gazowe nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego w Rozdzielni Gazu w Bitgoraju.

Kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne ostonic dwudzielnymi rurami
ochronnymi z HDPE DN110 o dtugosci 3m. Prace ziemne wykonywac recznie, zgodnie
z norma PN-76/E-05125.
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7.7. Odtworzenie nawierzchni
Odbudowa nawierzchni bitumicznej przy wiaczeniu do istniejgcej sieci (przy Si),
oraz po kanale prowadzonym wzdtuz jezdni nalezy wykonaé na szerokosci i dtugosci
rozebranej czesci jezdni sktadajace sie z:
1. Zageszczony wykop do wskaznika zageszczenia Is=1,0
2. Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku S$rednioziarnistego z zageszczeniem
— warstwa gr. 15cm
3. Podbudowa betonowa z dylatacjg — 12cm
4. Thuczen o wymiarach 0-31,5mm — 10cm
5. Warstwa bitumiczna zostanie potozona przez wykonawce drogi — 6cm

7.8. Odbiory koncowe

Po zakonczeniu robot oprocz dokumentacji odbiorowej, w ktorej muszg znajdowac
sie deklaracje, certyfikaty, protokoty na eksfiltracje i infiltracje sieci kanalizacji sanitarnej,
nalezy takze wykona¢ kamerowanie gtownej sieci kanalizacji sanitarnej, oraz odcinki
poprzeczne wykonane z rur DN200, uzyskac protokoty odbioru o uporzadkowaniu terenu
od wszystkich wiascicieli, na ktorych byty prowadzone roboty. Zleci¢ uprawnionemu
geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i dostarczy¢ Inwestorowi wersje
papierowq i w plikach dxf.

Zleci¢ wykonanie pomiardw stopnia zageszczenia gruntu laboratorium na trasie
budowanej sieci w odlegtosci co 50m oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Obszar oddziatywania sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej

Obszar oddziatywania sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej zamyka sie na
dziatkach, w ktdrych jest prowadzona sieC i przytacza. Dla sieci i przylgczy w wielkosci
2,0m po obu stronach osi przewoddw wyznacza sie pas ochronny.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ustawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47) naktada na wykonawce
opracowanie instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt i zaznajomienie z nig
pracownikdow w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Bezposredni nadzér nad BHP
pracy na stanowisku pracy sprawujg stosownie do zakresu obowigzkéw kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy dokona¢ zagospodarowania jej terenu.
W przypadku niemozliwosSci ogrodzenia terenu budowy nalezy jej granice oznakowac za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Przejscia i strefy
niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Obszar w zasiegu energetycznych linii napowietrznych w odlegtosci nie mniejszej niz 15m
nalezy oznakowac bramkami, oswietli¢ i wyznaczy¢ dopuszczalne gabaryty dla pojazdéw
i sprzetu. Podczas mechanicznych robot ziemnych i zatadunkowych zabrania sie ich
przemieszczania nad ludzmi lub kabing, w ktorej moze przebywac kierowca lub operator
sprzetu. Na kierowniku budowy spoczywa obowigzek zabezpieczenia warunkdw socjalnych
i higienicznych oraz pomieszczen do odpoczynku, zgodnie z wytycznymi ustawy.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych i budowlanych nalezy ustali¢ trasy transportu
i zapoznac osoby wykonujgce roboty ze sposobem i symbolami oznaczen ograniczen na
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tych trasach oraz okreslic bezpieczne odlegtosci ich wykonywania od istniejgcego
uzbrojenia terenu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia
i podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych,
w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe S$cian wykopdw, mozna stosowaC tylko w gruntach
zwieztych i tylko poza okresem zimowym. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw
obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. Przy gtebokosSciach wiekszych od 1m od
poziomu terenu nalezy wykonac zejscia (wejscia) do wykopu w odlegtosSciach miedzy nimi
nie wiekszych od 20m. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia
stanu obudowy skarp. Dla obudowanych $cian wykopdw dla ktérych uwzgledniono
w doborze obudowy sktadowanie (obcigzenie) urobku i materiatdw wzdiuz krawedzi
wykopu jest ono mozliwe w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m. Ruch Srodkdéw
transportowych i sprzetu obok wykopu powinien odbywal sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Zabrania sie przebywania oséb pomiedzy Sciang wykopu
a sprzetem nawet w czasie postoju.

Zaktadanie obudowy, przygotowanie podifoza dna lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o $cianach pionowych na gtebokosci ponizej 1m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0sOb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
W czasie montazu i demontazu deskowan nalezy zapewni¢ Srodki zabezpieczajgce przed
mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych. O kolejnosci
montazu i demontazu poszczegdinych elementéw decyduje kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona.

Zabezpieczenia w czasie zasypywania obudowanych wykopow nalezy demontowac
od dna wykopu warstwowo w gruntach spoistych przy grubosci warstwy (jednorazowej
wysokosSci zabezpieczenia) nie wiekszej niz 0,5m, a w pozostatych na gtebokos¢ nie
wiekszg niz 0,3m.

Podnoszenie i przenoszenie materiatéw i elementdw konstrukcji nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposéb ich naprowadzenia na miejsce sktadowania lub wbudowania, ich
stabilizacji i uwolnienia z hakéw zawiesia. Zabrania sie podnoszenia i przemieszczania na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatdw i wyrobdw. Podanie
sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy
niebezpiecznej.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozaru oraz
sygnalizacji pozarowej dostosowany do charakteru budowy. Sprzet powinien byc
regularnie  konserwowany zgodnie z wymogami producentow i  przepisow
przeciwpozarowych.

10. Uwagi koncowe
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:
1. ,Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych” cz. 1II
Instalacje sanitarne i przemystowe,
2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt rurociggdw z tworzyw
sztucznych” oprac. PKTSGGIK Warszawa 1994 r.
3. Warunkami producentéw materiatow urzadzen,
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Projektowane rurociggi nalezy realizowac zgodnie z normami j.n.
- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Obowigzkiem wykonawcéw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzadzen - zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym - zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:
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1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy
sieci kanalizacji sanitarnej z przyltaczami w ul. Rézndwka Stawy w Bitgoraju, stanowi
zatgcznik do projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Materialy wyjsciowe

Informacje opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
1. Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r.)

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Projekt budowlany obejmuje budowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
PVC-U SN8 DN200-160. Wykopy pod rurociaggi o gtebokosci do 3,7m liczac od powierzchni
terenu do dna wykopu.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie realizowanej inwestycji wystepujg obiekty budowlane — budynki mieszkalne
oraz gospodarcze.

5. Wykaz istniejacych elementow zagospodarowania dziatki i terenu budowy,
ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowanej sieci i przylaczy wystepujg kable podziemne energetyczne,
telekomunikacyjne oraz sie¢ gazowa.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot

Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia robot przy realizacji przytacza

wodociggowego stwarzajgce ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

1. Wykonanie wykopdw pod sie¢ i przytgcza o gtebokosci wiekszej niz 1.0m
(w projekcie budowlanym wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci 3,7m) -
zagrozenie przysypania ziemig,

2. Wykonywanie robot w poblizu kabli elektroenergetycznych do 1 kV w odlegtosci
3.0m od skrajnego przewodu i 5.0m dla kabla od 1 kV lecz nie przekraczajgcym 15
kV - zagrozenie porazeniem pradem,

3. Wykonywanie robot w pasach ciggdw komunikacyjnych lub w najblizszym ich
sgsiedztwie - zagrozenie ruchem pojazdow

4. Poruszanie sie pracownikdw w poblizu czynnej drogi,

5. Wykonywaniu przepustow przez przegrody budowlane,

6. Wiercen otwordw w przegrodach studni,

7. Zagrozenia powstajgce podczas montazu rurociggéw,

8. Kontakt z substancjami chemicznymi,

9. Wybuch gazu,

10. Zapylenie, zaprdszenie oczu,

11. Urazy konczyn gornych i dolnych,

12. Przecigzenia kregostupa,

13. Urazy spowodowane nie przestrzeganiem przepiséw BHP,
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14. Obecno$¢ elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac
i urazy spowodowane brakiem nalezytej ostroznosci
15. Roboty transportu zewnetrznego i transportu miedzy stanowiskowego,
16. MozliwoS¢ poparzenia podczas wykonywania prac montazowych,
17. MozliwoS¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementdw kottowni oraz wykonywania
montazu przy pomocy réznego rodzaju sprzetu.
Wyzej wymienione zagrozenia mogg wystepowac podczas realizacji catego zakresu robot.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy uczestnik biorgcy udziat w realizacji robdt budowlano - montazowych winien by¢
ogolnie przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy robotach
szczegOlnie niebezpiecznych winni by¢ zapoznani szczegdétowo z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 47/2003). Kierownik budowy lub inna osoba
odpowiedzialna za bezpieczenstwo na budowie winna przekaza¢ ludziom bezposSrednio
pracujacym w sagsiedztwie istniejgcych urzadzen nad i podziemnych sposéb wykonywania
robot (skrzyzowan) wymagany przez wiascicieli lub uzytkownikdw tych urzadzen
i instalacji.

Ponadto nalezyte uswiadomienie uczestnikdw procesu inwestycyjnego na budowie
o koniecznosci prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa to
rowniez obowigzek kierownika budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robdt budowlano - montazowych przy
przebudowie sieci wodociggowej nalezy:

1. Wyposazy¢ ludzi i teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujagcy bezpieczne
prowadzenie robdt. Sprzet ten, a takze narzedzia i materiaty uzywane na budowie
muszg by¢ sprawne technicznie i posiadac atesty,

2. Przestrzega¢ zalecen uzytkownikdow innych obiektow i urzadzen, z ktorymi
konieczna jest wspotpraca przy realizacji robot,

3. Przestrzegac instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzagdzen montowanych
W czasie prowadzenia robot,

4. Przygotowa¢ do wbudowania odpowiednig iloS¢ rurociggdw i ich uzbrojenia, ale
rowniez obudowy $cian i rozpory proporcjonalnie do wydajnosci pracujgcych
koparek i innego sprzetu oraz ludzi,

5. Przygotowa¢ odpowiednig ilos¢ materiatdbw do zabezpieczenia wykopdw przed
postronnymi ludzmi i pojazdami (bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze, lampy
oSwietleniowe itp.),

6. Tak organizowa¢ wykonanie wykopow i roboty montazowe by mozliwy byt przejazd
do zabudowan umozliwiajgcy ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen
Roboty zewnetrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5°C.

Opracowat:
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