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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora,
1.2. Wizja lokalna,
1.3. Mapa do celéw projektowych,
1.4. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlany wykonania odwodnienia
budynkdéw wielorodzinnych Wspdlnoty Mieszkaniowej bloku Nr 10, 12 oraz 14 znajdujgcych
sie przy ul. Wiosiankarskiej w Bitgoraju.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Budynek, ktorego dotyczy opracowanie jest budynkiem cztero kondygnacyjnym
wraz piwnicg zagtebiong pod poziomem terenu w zaleznosSci od usytuowania terenu
zewnetrznego o 1,4-1,8m. Teren wokdt budynku jest zagospodarowany chodnikami
wylanym asfaltem, terenem zielonym wraz z licznymi krzewami i drzewami. W gruncie
w poblizu budynku znajdujg sie liczne uzbrojenia podziemne w postaci, przylacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, cieplnego oraz kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych.

4. Zestawienie podstawowych parametrow kanalizacji i drenazu

KANAL KANALIZACJI DESZCZOWEJ z DRENAZEM
Dtugos¢ kanatu z PP-B SN8 DN300 (dimin. = 299mm) 128,5 mb

Dtugos¢ kanatu z PP-B SN8 DN200 (dimin. = 195mm) 51,5 mb

Dtugos¢ drenazu z rury PVC-U SN8 DN160 z wtdknem syntetycznym | 225,5 mb

Studzienki z tworzywa DN400 kineta zbiorcza DN300 z teleskopem 3 kpl
oraz wlazem zeliwnym klasy D400 |

Studzienki z tworzywa DN315 z teleskopem oraz wiazem zeliwnym
klasy D400 z/bez osadnika

8 kpl.

Wylot kolektora wedtug KPED 02.16 1 kpl.

5. Opis projektowanych rozwigzan
Charakterystyka ogolna
W celu ograniczenia ilosci gromadzonych wod opadowych w gruncie zalegajgcym

bezposrednio przy murach fundamentowych budynku, nalezy wykona¢ drenaz
odwadniajacy, ktory bedzie zbierat zaréwno lokalnie spietrzane wody gruntowe jak i wody
opadowe. Pozwoli on skutecznie chroni¢ Sciany budynku przed naporem zastoiskowych
(infiltrujgcych) wod gruntowych.
Opis wymaganych robdét:

— rozebrac istniejgcych chodnikdw asfaltowych, opasek wokot budynku,

- wykonac wykopy liniowe (odcinkami) wzdtuz budynku — réwnolegle z wykonaniem
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izolacji pionowej (wg odrebnego opracowania),
- zabezpieczy¢ wykop zgodnie z przyjetymi zasadami BHP,
- po wykonaniu izolacji pionowych wykona¢ drenaz wg niniejszego projektu,
- zasypac wykop zageszczajgc grunt warstwami, co 15-20 cm,
Wylot wody z kanatu nastgpi do istniejgcego rowu z wykonaniem wylot wedtug
KPED 02.16. Wokdt wylotu nalezy wykona¢ umocnienia oraz utozy¢, jako przedtuzenie
wylotu kamieniem polnym (otoczakami) o dtugosci ok. 9m i szerokosci 1m.

Materiatl i sSrednice kanatu

Kanat nalezy wykonac¢ z rur dwusciennych, korugowanych z gtadkg wewnetrzng
Sciankg, kielichowych PP-B SN8 o $rednicach:
— DN300 (dwew.min. = 299mm)
- DN200 (dWew.min. = 195mm)
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13476—1: 2008P, PN-EN 13476-3 + Al: 2009P,
ze $ciankg niespieniong, litg spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1: 2009P
o dtugosci 6,0mb, taczonych na gumowy pierscien. Montaz rur kanalizacyjnych nalezy
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiat i srednice drenazu

Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich PVC-U DN160 z filtrem z widkna
syntetycznego utozony w warstwach filtracyjnych zgodnie z czeSci rysunkowej wraz
ze studniami drenazowymi. Rury drenazu utozy¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie
z czeScig graficzng projektu. Nastepnie ze studni drenazowych wykonac potgczenie do
studni inspekcyjnych na kanale gtdwnym.

Studnie inspekcyjne na kanale

Studnie inspekcyjne systemowe z tworzywa DN400mm, z kinetg zbiorczg, rura
trzonowa PVC-U DN400x7,9mm z teleskopem i wtazem zeliwnym kwadratowym typ ciezki
D400 na dwie Sruby.

Studnie inspekcyjne na drenazu

Studnie drenazowe systemowe z tworzywa DN315mm, z dennicg/kinetg, rura
trzonowa PVC-U DN400x7,9mm z teleskopem i wtazem zeliwnym kwadratowym typ ciezki
D400 na dwie Sruby.

Wylot kolektora

Wylot kolektora do rowu nalezy wykonaé, jako element prefabrykowany
wg katalogu powtarzalnych elementdw drogowych Nr 02.16 wykonanego z betonu
hydrotechnicznego klasy C30/37 wg PN-EN 206-1 z kratg zabezpieczajgcg o $r. DN300.

Od wylotu nalezy dokona¢ umocnienia skarpy przy wylocie na odcinku od wylotu do
koryta cieku kamieniem polnym (otoczakami).

Montaz rurociggu kanatu

Przed potgczeniem elementdw, wnetrze rury nalezy doktadnie oczysci¢ z zabrudzen
oraz drobinek piasku. W pierwszym rowku umiesci¢ uszczelke tak, aby na catym obwodzie
rowno dolegata do czeSci mufowej. Wewnetrzng strone elementu faczonego nalezy
posmarowac Srodkiem poslizgowym.
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Dtugos¢ zaktadu potgczen kompensujgcych wydtuzenia termiczne dostosowad do
oznaczen na materiatach. Elementami wystepujgcymi przy montazu kanalizacji sg rury
od $rednicy DN300 do DN200mm. Srodek poslizgowy nie moze dostac sie pod uszczelke.
Pofgczone rury nie mogg mieé przecieku przy cisnieniu 0,05 MPa w czasie 15 min,
w warunkach ustalonych przez norme EN 1277. Na catej trasie kanalizacji deszczowej
przyjeto rury o klasie sztywnosci SN8. Montaz rurociggéw wykonac¢ zgodnie z normg PN-
92/B-10735: Kanalizacja, przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Montaz polaczenia rur drenarskich

Do potaczenia rur drenarskich nalezy uzy¢ ztgczek o podwdjnym kielichu producenta
rury. Wcisnij wolny koniec rury tak, zeby wchodzit do kielicha, tworzac trwate potaczenie.
W miejscach oznaczonych K1, K2, K3 zamocowac zaslepke tworzac trwate potgczenie.

Docinanie rur drenarskich z filtrem

Z uwagi na mocowanie filtrdw syntetycznych do rury drenarskiej oplotem ze
sznurka, przed cieciem rury nalezy zabezpieczy¢ sznurki oplotu przed niekontrolowanym
poluzowaniem. W tym celu oplot ze sznurka nalezy zabezpieczy¢ jednostronng tasmg
klejaca. Przecigc¢ rure nozem w miejscu owinietym tasmg zabezpieczajgcg. Dokonac
potgczenia z wybrang ksztattkg drenarska.

6. Ocieplenie budynku — rodzaj i grubosc¢ ocieplenia

W opracowaniu niniejszym zaproponowano:
« Wykonanie ocieplenia cokotu styropianem ekstrudowanym gr. 8 cm i 5 cm (bud. Nr 12)

Przyjeto nastepujacy rodzaj i grubosc ocieplenia:

. Sciany cokotu — przewidziano ocieplenie $ciany metoda bezspoinowa z uzyciem
styropianu ekstrudowanego, albo styropianem twardym odmiana EPS 200 do wysokosci
okoto 70 cm nad poziom terenu i do gtebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu o
wspotczynniku przewodzenia A=0,039 w/mK— gruboé¢ 8 cm. Sciane cokotu wykonczy¢
tynkiem mozaikowym w kolorze wg zatgczonego projektu budowlanego.

« Wartos$¢ wspotczynnika przenikania ciepta — stan po termomodernizacji:
> Sciany zewnetrzne ostonowe U = 0,23 W/m’K

Dodatkowe roboty budowlane towarzyszace termomodernizacji budynku
Ponadto przewidziano nastepujgce roboty budowlane:
1. Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych rozebrac¢ opaske wokot budynku. Po
dociepleniu ponownie ufozy¢ pilyty z demontazu na podsypce piaskowo -
cementowej gr. 4 cm.

Projekt ocieplenia scian - technologia

» Cokét — izolacja termiczna- styropian ekstrudowany gr.8 cm i 5cm, do wys. okoto 70 cm
nad terenem i na gteboko$¢ 160 cm pod poziomem terenu

* Na cokole - tynk mozaikowy w kolorze wg projektu kolorystyki.

Charakterystyka materiatow - Materialy podstawowe

« Zaprawa klejaca - posiada zwiekszong odpornos¢ na pekanie,jest zbrojona wtdknami
celulozowymi. Jest wysokoplastyczna — doskonale kompensuje naprezenia, wynikajgce
z oddziatywan termicznych i uzytkowych na inne warstwy systemu. Posiada bardzo
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wysokg przyczepno$¢ — mocno przylega do trudnych podtozy, np. do powierzchni
pokrytych silnie przylegajagcymi powtokami farb. Jest paroprzepuszczalna — nie
ogranicza przeptywu pary wodnej przez ocieplong przegrode.

Styropian ekstrudowany - to nhowoczesny materiat powszechnie stosowany na catym
$wiecie w budownictwie do termoizolacji fundamentéw, piwnic, dachéw odwrdconych i
miejsc narazonych na permanentny kontakt z wilgocig. Materiat charakteryzuje sie
zamknietokomdrkowa, jednorodng strukturg w catej swojej masie, co gwarantuje
utrzymanie jego wiasciwosci izolacyjnych w dlugim okresie. Produkt ten posiada
doskonaty wspodtczynnik przenikania ciepta “AD”. Zalety piyt to bardzo dobra
izolacyjnosS¢ cieplna, wysoka wytrzymatoS¢ na Sciskanie, minimalne wchfanianie wody i
trudnozapalnosc.

Tkanina szklana (siatka szklana) zaimpregnowana $rodkiem uodparniajgcym na
dziatanie alkaliw o wymiarach oczek 3+5, 3+6 mm i splocie uniemozliwiajgcym
przesuwanie widkien.

Srodek gruntujacy - gruntuje podioza pod tynki cienkowarstwowe —mineralne i
akrylowe oraz zywiczne. Zwieksza przyczepnosS¢ - silnie przylega do podtoza oraz do
nakfadanych tynkow. Ogranicza chtonno$¢ podtoza - zapobiega zbyt intensywnemu
oddawaniu do podioza wody ze $wiezo naktadanych tynkéw. Utatwia naktadanie
kolejnej warstwy — chropowata powierzchnia redukuje ,poslizg” naktadanego tynku.
Tworzy tymczasowg ochrone dla elewacji — przez pdt roku stanowi ochrone
nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi.

Tynk mozaikowy - Tworzy unikatowe kompozycje kolorystyczne z barwionego
kruszywa kwarcowego - bogata kolorystyka pozwala na duzg swobode przy
projektowaniu i wykonywaniu pomieszczen wystawowych, salonéw samochodowych,
biur, mieszkan, klatek schodowych, poczekalni, holdw, przedpokojéw, elewacji itp.
Stanowi lekkg i wytrzymatg wyprawe tynkarskgo zwiekszonej odpornosci na zmywanie,
czyszczenie i Scieranie —idealny na cokoty budynkdw, ogrodzenia, murki oporowe, stupy
- jest wyjatkowo odporny na uszkodzenia wynikajgce z dziatania warunkow
atmosferycznych i mycia powierzchni. Zalecany jest na powierzchnie narazone na duze
obcigzenia termiczne i uzytkowe — dzieki wysokiej elastycznosci doskonale kompensuje
naprezenia wynikajgce z innej rozszerzalnosci termicznej warstw znajdujacych sie pod
nim, powstate np. na skutek silnego nastonecznienia.

Hydroizolacja gr. 2mm na zimno bezrozpuszczalnikowa - Podtoze pod powioki
ochronne i hydroizolacjie musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu,
luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszyc
przyczepnosS¢. Z powierzchni betonowych usung¢ mleczko cementowe. Ponadto podtoze
musi by¢ rowne, bez wystajgcych fragmentow i wtracen, jak réwniez ubytkdw, spekan,
rakdw itp. Po oczyszczeniu podtoza wykonaé gruntowanie preparatem. Roztwor
gruntujgcy nanosi¢ recznie (szczotka, pedzel, watek). W tym czasie powioka
hydroizolacja powinna by¢ chroniona przed przemarznieciem, zalaniem wodg i
uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracajg, niskie wydtuzajg czas
wyschniecia powtoki. Wiasciwg hydroizolacje wykona¢ po wyschnieciu warstwy
gruntujgcej urywajac. Preparat naktadaC przynajmniej w dwdch przejsciach. Drugi
proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku
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wykonywania izolacji przeciwwodnej. Na styku $ciany fundamentowej i odsadzki
wykona¢ fasete zapewniajgcg szczelnoSC potaczenia. W  przypadku silnego
nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki
budowlanej, stosujac siatki ochronne albo wykonywac prace wczesnym rankiem lub
popotudniem.

» Folia kubetkowa polietylenowa HDPE, grubosci 0,6mm, wysoko$¢ wyttoczenia min.
8mm o odpornosci na cisnienie min. 150kN/m2 — wg aprobaty technicznej

Materialy dodatkowe

« Profil do ochrony naroznikdéw elewacji- narozniki aluminiowe oklejone siatka
szklang przeznaczone do ochrony narozy budynkowprzed uszkodzeniami, umozliwiajg
rowne wyprowadzanie naroznikdw.Montuje sie go na wszelkiego rodzaju krawedziach,
ktore w trakcie uzytkowania elewacji bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, takie
jak osScieza drzwiowe, okienne, narozniki budynku itp.

« Pianka poliuretanowa — do uzupetniania szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi

« Silikon - silikon do uszczelniania stykow podokiennikow z oscieznica.

Warunki atmosferyczne prowadzenia prac

e Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
wbudowywanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

* Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24
godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

« Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddw atmosferycznych podczas
silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji bez specjalnych oston
ograniczajgcych wptyw czynnikow atmosferycznych.

« Wykonywanie warstwy zbrojgcej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz +25°C.

» Niezwigzane materiaty (mase klejagcg w warstwie zbrojacej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu.

« Tynki barwione nalezy wykona¢ wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schniecia
tynkow temperatura jest wyzsza niz 25°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 80%.

Sposdob wykonania ocieplenia metodgq , lekka — mokra”

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegdinych
elementow systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zarbwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegolnych materiatdow, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna
zostac ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podtoze
Metoda ,lekkg mokrg” mozna ocieplac¢ otynkowane lub nieotynkowane monolityczne
Sciany betonowe, $ciany wymurowane z cegiet, bloczkéw gazobetonowych, pustakow
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betonowych i pustakéw ceramicznych. Podtoze powinno by¢ no$ne, rowne i oczyszczone z
wszelkich elementdw mogacych powodowacd ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub
stabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do
tego typu prac, np. ZAPRAWA TYNKARSKA albo ZAPRAWA WYROWNUJACA. Resztki stabo
przylegajgcych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod ciSnieniem badz zeskrobac. W
przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podioza o duzej chlonnosci nalezy
przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjg gruntujaca.

Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczag¢ od zamocowania na Scianie listwy
cokotowej. Utatwia ona zachowanie rdwnomiernego poziomu przy ukfadaniu pierwszej i
kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi
systemu.. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie pasow siatki pancernej
badz dwdch warstw siatki z widkna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej.
Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujgc
przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykonac¢ zaréwno na powierzchni
Sciany, jak i na narozach budynku. Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza
jest zaprawa klejgca. Naktada sie jg na powierzchnie catej ptyty grzebieniem.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejacej. Siatka posiada odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, rowny i trwaty splot i
jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej
niz po trzech dniach od przyklejenia piyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania
ewentualnych nierdwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach
pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe
listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w sgsiedztwie
styku pionowych i poziomych narozy otwordw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie
w zaprawie paskoéw siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod
katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy. Wykonanie warstwy zbrojonej
polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej réwnomiernie po catej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych pasoéw siatki. Wygodnie jest najpierw wcisngc
siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pdzniej doktadnie zatopi¢ caly pas paca
zebatg. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod
powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykaC sie z powierzchnig ptyt. Warstwa
zbrojona musi by¢ warstwg ciggla, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢ ukitadane z
zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie
mogg pokrywal sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych
przypadkach, w czesSci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowac dwie
warstwy siatki.Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa.
Staranno$¢ prac jest szczegolnie wazna, nie tylko ze wzgledédw konstrukcyjnych, ale i
estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci, to nalezy je koniecznie
zeszlifowac, poniewaz ze wzgledu na matg grubosS¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm) moga
one uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.
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Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg metody ,lekkiej — mokrej” moze stanowi¢ tynk
cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyjng. Dobor
warstwy wykonczeniowej powinien zostaC przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia
cieplno-wilgotnosciowe ocieplanej Sciany i warunki uzytkowania uktadu ociepleniowego.
Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od
natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykonac podkfad z masy tynkarskiej.
Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podkfadu
zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw
klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwieksza przyczepnos¢ tynku do
podtoza. Ponadto podkfady mogg stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng warstwy
zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do szeSciu miesiecy od jej
wykonania. Wyprawe tynkarskg nalezy wykona¢ z tynku mineralnego w kolorze wg
projektu kolorystyki.

Tynk mozaikowy

Nalezy naklada¢ na stabilne podloze, zagruntowane wczesSniej podktadem
tynkarskim. Mase tynkarskg nanosi sie za pomocg pacy stalowej na okoto podwdijng
grubo$¢ ziarna. Nalezy przestrzegac zalecen jak dla tynkéw uktadanych na zasadniczej
czeSci Sciany. Po naniesieniu masy tynkarskiej, jej powierzchnie nalezy starannie
wyréwnac, rowniez przy uzyciu pacy stalowej.

Zwykle roboty tynkarskie zaczyna sie od gory Sciany i prowadzi poziomymi pasami
o wysokosci wynikajgcej z rozstawu pomostdw rusztowania. Jest to najczesciej wysokosé
wynoszaca ok. 2 m. Kolejne, coraz nizsze pasy uktada sie z odpowiednim opdznieniem.
Tak prowadzac prace, unika sie spadania resztek masy tynkarskiej na pracownikdw nizej
pracujgcych oraz zabezpiecza przed przyklejaniem sie resztek spadajgcej masy do juz
natozonych partii tynku. W przypadku budynkdw parterowych, stosowany jest czasem
podziat tynkowanej Sciany na pas nadokienny, miedzyokienny i podokienny. W przypadku
uzycia rusztowan wiszgcych, prace prowadzi sie pionowymi pasami 0 szerokosci
wynikajgcej z wymiardw pomostu roboczego. Mozliwe jest réwnolegte prowadzenie 2-3
pomostéw obok siebie.

Odbior robot
Powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziatem

Wykonawcy robdt i obejmowac:

« Jakosc¢ przygotowania powierzchni $ciany (podtoza do ocieplenia)

» Jakos$¢ zamocowania ptyt styropianowych do podtoza

« Jakos¢ warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego

» Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

» Roboty tynkarskie

« Jakos¢ powtok malarskich

Ustalenia koncowe

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci rob6t w zakresie
termomodernizacji. Podstawg wykonania prac sg w roéwnej mierze opisy techniczne,
rysunki i zestawienia niniejszej dokumentacji, wiedza zawodowa wykonawcy oraz
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obowigzujgce przepisy i normy. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu lista prac nie
powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna—nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne
do prawidtowego funkcjonowania obiektu nawet, jezeli nie zostaty one zamieszczone
w niniejszej dokumentacji. Podane w dokumentacji parametry budynku istniejgcego (katy,
wymiary itd.) podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji. Wszelkie stosowane
rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz winny spetnia¢ wymogi wynikajace
z przepisOw Prawa Budowlanego, w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270)
z pOzniejszymi zmianami oraz wymogi Polskich Norm dotyczacych:

» bezpieczenstwa konstrukcji;

» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

« bezpieczenstwa uzytkowania;

» bezpieczenstwa pozarowego;

» zabezpieczenie odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych;

» ochrony przed hatasem i drganiami;

« Dzienniki Ustaw, Rozporzadzen, Norm branzowych itp.

Przy realizacji w/w zakresu robdt nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie, za ktére uznaje sie wyroby, ktore zgodnie z Prawem
Budowlanym posiadajg:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa;

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg;

» aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktdrych nie ustanowiono PN.

7. Roboty ziemne
Wykopy otwarte o scianach pionowych bez obudowy

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy ustali¢ (oznaczy¢) repery robocze.
Trasa winna by¢ wytyczona na gruncie przez uprawnionego geodete. Projektuje sie reczne
i mechaniczne wykonywanie wykopéw koparka o poj. tyzki 0,15m? i $cianach skarpowych.
Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1999.

Wykop pod kolektor, nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kolektora. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia
wykopdw nawodnionych. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od recznego zdjecia warstwy
humusowej gruntu na terenach zielonych. Nastepnie w obecnosci przedstawiciela
uzytkownika nalezy dokonac¢ recznego odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
krzyzujgcego sie z projektowanym kolektorem i zabezpieczy¢ zgodnie z czeScig opisowa
i rysunkowa projektu oraz zgodnie z wymaganiami uzytkownika uzbrojenia.

Zaprojektowano wykopy otwarte o Scianach skarpowych bez umacniania. Spod
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
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tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie)
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie mniej niz 20m. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych
dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntdw zwieztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm.
Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekroczy¢ +10mm. Uktadanie rur z tworzyw
sztucznych moze odbywaé sie w temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Na czas
budowy, wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac dla ruchu pieszego i dla ruchu pojazddéw.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng projektu.

Odwodnienie wykopow

W momencie, gdy wystgpig wody gruntowych podczas wykonywania wykopdw na
terenie objetym opracowaniem, nalezy obnizy¢ poziomu zwierciadta wod gruntowych
w wykopie, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu Ilub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno byc¢
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5m ponizej dna wykopu. Obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie
wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wodd deszczowych,
elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,20m ponad
szczelnie przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop. Pompowanie wody gruntowej
mozna przerwac dopiero po catkowitym zasypaniu rurociggu.

Prace odwodnieniowe mozna bedzie wykona¢ przy zastosowaniu igtofiltrow. Do
odwodnienia wykopow za pomocg igtofiltréw nalezy przyja¢ zestaw z 18-20 szt. igtofiltrow.
Igtofiltry dtugosci 5-6m mozna wptuka¢ w grunt w odlegtosci okoto 1,0m od linii wykopow
po zewnetrznej stronie. Wymagana wydajno$¢ agregatu pompowego Q=30-40m>/h.
Wykonawca robdt moze zastosowac wiasng skuteczng technologie odwodnienia.

Podloze pod kanat i drenaz

Podtoze z kruszywa naturalnego odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 13242:2010,
0 uziarnieniu 0+2mm i zawartosci frakcji pylastej i ilastej mniejszej niz 5%, zageszczonym
do Is > 0,95 grubosci 15cm dla kanatu oraz 5cm dla drenazu, ubijane sprzetem recznym.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w taki sposdb, aby lezaty réwno podparte na
podsypce na catej swej dtugosci. Parametry wytrzymatosciowe podioza nie moga byc
nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej, ponadto powinny umozliwiac
zachowanie spadku hydraulicznego.
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Utozenia przewodu drenarskiego

Obsypke wokoét uktadanego drenazu nalezy wykonaé z kruszywa drobnego
0 uziarnieniu 16+32mm wg PN-EN 13242+A1:2010, o grubosci zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. W strefie zasypki gtdwnej wskazane jest wykorzystanie gruntu
rodzimego, o ile spetnia on wymagania okreslone jak dla podsypki. Ta czeS¢ zasypki
powinna wyréwna¢ niedostatki podtoza wynikajgce z ewentualnej wymiany gruntu
w strefie utozenia przewodu.

Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszczaC niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach 2%. Grubos$¢ warstw nie powinna by¢ jednak wieksza
od 15cm przy zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym.
Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw
lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby
nie spowodowal niezamierzonego odksztatcenia przewodu oraz prowadzenie tych robot
w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia no$nosci gruntu rodzimego

Wykonanie obsypki zasadniczej i gornej dla posadowienia kanatu

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci
nie wiekszej niz 20cm, zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad
rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 30cm. Obsypke do wysokosci, co
najmniej 30cm ponad gorng krawedz rury nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach
takich jak dla podsypki.

Zasypka kanatu

Do zasypki nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Gdyby grunt rodzimy nie nadawat sie do
wykonania zasypki, wtedy nalezy uzy¢ kruszywa jak dla podsypki pod kolektor. Zasypke
nalezy wykona¢, do projektowanej warstwy wg projektu br. drogowej. Do zageszczania
zasypki uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 200kg. Stopien zageszczenia SPD 95%.

Zabezpieczenie miejsc kolizji

Na trasie projektowanego kolektora wystepowac bedg nastepujgce skrzyzowania z:
a) przytgczami wodociggowymi,

b) przytaczami kanalizacji sanitarnej,

C) przytgczami cieplnymi,

d) kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych przewodéw na odlegtos¢
mniejsza niz 2,0m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywac
nalezy recznie pod nadzorem technicznym, zgodnie z warunkami okreSlonymi w Protokole
ZUDP. O zamiarze przystgpienia do robot ziemnych Wykonawca winien powiadomic
instytucje zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie i zblizonego do
projektowanych przewoddw.

Kable elektroenergetyczne ostonic dwudzielnymi rurami ochronnymi z HDPE DN75
o dtugosci 2m. Prace ziemne wykonywac recznie, zgodnie z norma PN-76/E-05125.
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Odbiory koncowe

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm
badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco, jako odbiory czeSciowe podczas
uktadania przewodu i montazu studzienek oraz wykonywania wokdt nich podsypek,
obsypek, zasypek i innych prac, ktére spowodujg zakrycie i niedostepnoS¢ niektdrych
elementow.

Po zakonczeniu robo6t oprocz dokumentacji odbiorowej, w ktorej muszg znajdowac
sie deklaracje, certyfikaty, protokoty na eksfiltracje i infiltracje sieci kanalizacji deszczowej,
nalezy takze zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
i dostarczy¢ Inwestorowi wersje papierowa.

8. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania kanalizacji deszczowej zamyka sie na dziatkach, w ktdérych sg
prowadzone przewody. Dla kanalizacji deszczowej i drenazu w wielkosci min. 2,0m po obu
stronach osi przewodéw wyznacza sie pas ochronny, w ktorym nie nalezy wykonywaé
zadnego zagospodarowania terenu.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ustawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47) naktada na wykonawce
opracowanie instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt i zaznajomienie z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. BezposSredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg stosownie do zakresu
obowigzkdéw kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy dokona¢ zagospodarowania jej terenu.
W przypadku niemozliwosSci ogrodzenia terenu budowy nalezy jej granice oznakowac za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Przejscia i strefy
niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Podczas mechanicznych robdt ziemnych i zatadunkowych zabrania sie ich przemieszczania
nad ludzmi lub kabing, w ktérej moze przebywal kierowca lub operator sprzetu. Na
kierowniku robdt spoczywa obowigzek zabezpieczenia warunkdw socjalnych i higienicznych
oraz pomieszczen do odpoczynku, zgodnie z wytycznymi ustawy.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych i budowlanych nalezy ustali¢ trasy transportu
i zapoznac osoby wykonujgce roboty ze sposobem i symbolami oznaczen ograniczen na
tych trasach oraz okres$lic bezpieczne odlegtosci ich wykonywania od istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Ruch $rodkéw transportowych i sprzetu obok wykopu powinien odbywac sie poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu. Zabrania sie przebywania oséb pomiedzy Sciang
wykopu a sprzetem nawet w czasie postoju.

Podnoszenie i przenoszenie materiatéw i elementéw konstrukcji nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposéb ich naprowadzenia na miejsce sktadowania lub wbudowania, ich
stabilizacji i uwolnienia z hakéw zawiesia. Zabrania sie podnoszenia i przemieszczania na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatdw i wyrobdw. Podanie
sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu o0sob ze strefy
niebezpiecznej.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozaru oraz
sygnalizacji pozarowej dostosowany do charakteru budowy. Sprzet powinien byc
regularnie  konserwowany zgodnie z wymogami producentow i  przepisow
przeciwpozarowych.

10. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
1. ,Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych” cz. 1II
Instalacje sanitarne i przemystowe,
2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t rurociggow z tworzyw
sztucznych” oprac. PKTSGGIK Warszawa 1994 r.
3. Warunkami producentéw materiatow urzadzen
4. Przepisami BHP
Projektowane rurociggi nalezy realizowac zgodnie z normami j.n.
- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
- PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Opracowat:
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1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 oraz
drenazu z rur PVC-U.

2. Istniejgce obiekty budowlane
Na placu budowy znajduje sie droga oraz uzbrojenie podziemne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie budowanej kanalizacji deszczowej wystepujg kable podziemne i linie
energetyczne, przytgcza wodociggowe, przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz droga.

4. Przewidziana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas roboét
budowlanych oraz miejsce ich wystgpienia

Roboty budowlane polegajace na:

- wykonywaniu robét ziemnych,

- wykonywaniu robét budowlano — montazowych,

- ukfadaniu rurociggdéw i innych obiektéw budowlanych w wykopach,

Stwarzajg zagrozenie w postaci:

- upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypania pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgacym z wykopu),

- potracenia pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- potracenia lub przygniecenia pracownika przez przenoszone lub przewozone tadunki
(transport dzwigiem materiatdw itp.),

- skaleczen, sttuczen lub porazenia pragdem elektrycznym.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Instruktaz powinien zawierac nastepujgce elementy:

1. Szkolenie wstepne,

2. Szkolenie stanowiskowe,

3. Szkolenie okresowe,

4. Zasady postepowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

5. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

6. Zasady stosowania przez pracownikdw $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego,

7. Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci niezbedne do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

8.
0.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz; mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

2. Dba¢ o sprawnos$¢ sSrodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

3. Organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

4. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

1. Zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych S$rodkéow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:
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