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Remont istniejacego ogrodzenia terenu sktadowania odpadéw na dz. Nr 1458/3
w Korezowie k. Bitgoraja

Toerr RO

Uchwala nr XLV11/269/13
Rady Gminy w Bilgoraju
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Korczdw;
obejmujqcego teren dzinlki oznaczonej nr 1458/3, na ktdrej znajduje sig Zaklad
Zagospodarowania Odpadéw w Korczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym G2
Dz. U. z 2013 r poz. 594) oraz art. 20, ust. 1 ustawy =z dnia 27 marca 2003 1.
o planowanin i zagospodarowaniu przestrzennym (. t. Dz. U. 22012 1., poz. 647) po stwierdzeniu i%
niniejszy, plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowari
i klerunkdw zagospodarowania priestrzennego gminy Bilgoraj, przyjgtego uchwalg Nr X1X/96/12
Rady Gminy w Bilgoraju z dnia 27 stycznia 2012 roku

na wniosek Wéjta Gminy w Bilgoraju
Rada Gminy w Bilgoraju uchwala:

miejscowy plan gagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Korezow, RQQW(Z%‘?&‘{/ BILGORA ,:
teren dzialki oznaczone] nr 1458/3, na kdrej wnajduje sig Zaklad Zagospodarowaiss, 23-400 Bilgora;

Odpadéw w Korczowie Wl lubelskie
teh. da G06-20-30, fax B4 6O6-J6-64
ROZDZIAL 1
Przepisy ogéine
§1

1. Plan dotyezy terenu polozonego w Korczowie, obejmujacego dziatkg oznaczonq nr 1458,
kiorej znajduje sig Zaklad Zagospodarowania Odpadow w Korczowie, zgodnie 2 granicami
przedstawionymi na zataczniku graficznym do Uchwaly Nr XIX/100/12 Redy Gminy
w Bilgoraju  z dnia 27 stycznia 2012 roku w. sprawic przystapienia- do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania prestrzennego czesci obrebu Korczow, obeﬂ:(éji{@g(i’g 4
teren dgialki oznaczone] nr 14583, na kidrej znajduje sie Zaklad Zagosg,o%g}oﬁ@ni s

Odpadéw w Korczowie.
2. Powderzchnia terenu objetego planem wynosi 9,71 ha, 0
]
§2 K

—

Tekst planu stanowi tre4¢ niniejszej Uchwaly.
2. Zalacznikami do Uchwaly sa; 2014 -03- 1 l»m,',‘ rs
1) zal nr 1 —rysunek planu w skali 1:2000, stanowiacy integralng czgs¢ Uchwatygi

| A Bhdleri R
2)  zal. nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejsfcb‘w‘ég il osnictie

zagospodarowania przestrzenncgo - nie bedace ustaleniem planu,
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Remont istniejacego ogrodzenia terenu sktadowania odpadéw na dz. Nr 1458/3
w Korczowie k. Bilgoraja

3)  zal nr 3 - rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg dozadaii wlasnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania - nie bedqce ustaleniem planu.

§3

1. Ustalenia planu, stanowince tres¢ niniejszej Uchwaly, zawarte sg réwniez na rysunku planu,
o ktérym mowa w § 2, ust. 2, pke |, stanowiacym zatgeznik nr 1 do ninigjszej Uchwaly,
2. Ustalenia planu zawarte w Uchwale oraz na rysunku planu obowigzujq facznie.

§4

1. Obowiazujace elementy ustalen planu, wyznaczone na rysunku planu stanowigcym zatycznik

Nrl:

1)  granice terenu objetego planem;

2) linie rozgraniczajgce tereny - wyznaczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczon¢ na  rysanka  plany
i obowiazujace w odniesieniu do budynkéw planowanych oraz przebudowywanych;

4)  teren.o réinym przeznaczeniu podstawowym i uzupeliiajagcym, wydziclony liniami
rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem identyfikacyjnym:

O-TZZO - Teren zakladu zagospodarowania odpadéw.
2. Narysunku planu wrysowano ponadto nastgpujace elementy informacyjne planu - nie bedace

jego ustaleniami:
1) orientacyjne linie 1ozgramcza3qce tereny drég publicznych, ilustrujace fragment ukfadu

komunikacyjnego poza granicami terenu objetego planem,

§5

*

1. IHlekroé w uchwale jest mowa o:
1) Xlzil;\;’le nalezy przez to rozumieé niniejszq Uchwalg, o ile 2 tres!ip; Q{ggp!?\ni !nf\'l?\’ vmnli (QOR o
2)  planie-nalezy przez to rozumieé tekst planu.i rysunek planu; ¥ mjv:x’ his::fk?oo Blar,
3)  rysuoku planu — nalezy przez to rozumieé graficzng cze$é planu, wykonanaswaskalk. .54

1 :2 000 na urzedowej kopii mapy zasadniczej, stanowigcej zalacznik Nr 1 do Uchwaly,

4)  linii rozgraniczajgcej tereny - nalezy przez to rozumieé linig, ktdra rozgranicza tereny
o rémym przeznaczeniv podstawowym i uzupelniajacym lub réznych zasadach
zagospodarowania,

5}  nieprzekraczalnej linii zabudowy -~ nalezy przez to rozumieé lini¢ wrysowang na
rysunku planu, poza ktérq nie moga wykraczaé rzuty poziome budynkow, za wyjatkiem
balkonu lub daszkii-nad wejéciem, a takze takich cz¢éei budynku jak galeria, taras, schody
zewngtrzne, pochylnia Jub rampa — nié wigeej jednak niZ 1,5.m;

6) przeznaczeniu podstawowym - naleZy przez to rozumieé rodzaj przeznaczenia, ktore
przewaza na danym terenie;

D pneavnaczemu uzupelnmjgcym - ndlezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczema
terenéw inne niz podstawowe, ki6re uzupelniajg i wzbogacaja przeznaczenie
podstawowe;

8) terenie — naleZy przez to rozumieé teren wyznaczony i ograniczony na rysunku planu
liniami rozgraniczajgeymi, oznaczony przypisanym symbolem, na ktérym obowiazuja te
same ustalenia, jeéli z treéci uchwaly nie wynika inaczej;

9) terenie inwestycji ~ nalézy przez to rozumieé teren oquty wnioskiem o pozwolcmc na
budowg i granicami projekto zagospodarowania W rozumieniu przepiséw odrgbnych;

10) dzialce budowlanej - naleZy przez to rozumied nleruchomosc gruntows lub d71alk¢; '

wypoeaieme w urzadzenia mfrastruktury tecl)t{lczne_j
obiektéw budowlanych wymkamce z odrebhychy p}ze
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu pl'?ésttzerm
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Remont istniejagcego ogrodzenia terenu sktadowania odpadéw na dz. Nr 1458/3
w Korczowie k. Bitgoraja

11) powitrzchni zdbudowy — nalezy przez to rozumieé sumg powierzchni zabudowy
quynkami istniejacymi i projektowanymi — zlokalizowanymi na dzialce budowlancj lub
na terenie inwestycji;

12) wskainiku intensywnofei :wbudowy nalezy przez to rozumie¢ wskaznik powierzchni

: catkowitej budynkéw istniejacych i planowanych w odniesieniv do powierzchni dziatki
budowlanej Tub ferenu inwestycji;

13) wysokosci budynku — nalezy przez to rozumieé okreslenie maksymalnego pionowego
wymiaru budynku, zgodnic z definicjg zawarta w przepisach odrgbnych;

14) ‘noéniku reklamowym ~ nalezy przez to rozumieé wolnostojace, zwigzane z pruntem
urzadzenie reklamowe fub urzadzenie reklamowe posiadajace samodzielng konstrukeje
noéna a takze tablice reklamowe na $cianach budynkoéw i innych obiektach budowlanych,
stuzqee prezentacji reklanity o powierzehni wigkszej niz 6 m?;

15) drodze wewngtrzuiej — nalezy przez. to rozumieé: droge niepubliczng, o ktérej mowa

w przepisach odr@bnych

16) dojazdach nie wydzielonych ~ nalezy przez to rozumieé drogi stanowigce dojazdy do
budynkéw i urzadzen, a‘takze ustanowione stuzebriodci drogowe;

17)  zieleni izolacyjnej i ozdobnej — nalezy przez to rozumie¢ zielen urzadzona niskg
i ‘wysoka, kszialtowang w postaci kompozycji z drzew i kezewdw w celu izolacji
optyeznej i akustycznej rémych funkcjx

2. Inne okreslenia uzyte w Uchwale a nie wymienione powyzej, nalezy rozumieé zgodnie z ich
definicjami zamieszczonymi w przepisach odrebnych.

ROZDZIAL 11
§6
Ustalenia obowigzujgee w calym terenie objgtym planem
1.  Realizacia ustaled niniejszego planu oraz utrzymanie dotychczasowego zainwestowania,

a takze zmiany zagospodarowania i uzytkowania terenéw nie moga naruszac:
1) praw whaéeicigli i uzytkownikdw terendw sasiadujaeych;

2) innych wymagai, a w szczegblnodei dotyczgcych ochron tow
) ych wymagan, 8 tyczacy Y 1 2"% muw mr GORAJ
dacxu ?k! 8& 23 80 Bilgoray

przestrzennego, ochrony $rodowiska, przyrody i-krajobrazu kulturovgg
2. Dilaterenu objetego planem dopuszeza sig dotychcmsowy sposdb jego wy orzy

czasu zagospodarowania zgoditie z ustaleniami niniejszego planu, foi. Bs GOG- (d 40 f d W 84 0~ 35564

3. Dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istnigjacych obiektéw
budowlanych pod warunkiem spelnienia wymogdw zawartych w § 12,

R S
# 3

§7
Zasady i warunki ksztaltowania dzialek budowlanych

1. W terenie oznaczonym symbolem ‘0-TZZO ustala. sie mlmmalnq powierzchnig dla nowo
wydzxelanych dzialek - nie mniejniz 0,1 ha.

2. Ustala sig mirimalie szerokosei frontéw nowo wydznclanych‘dzmiek ‘ife,mniej niz 20 m

3. Dopuszcza - si¢. dokonywariie scaleni- dzialek oraz dok9 m«mme 6mych podziatéw pod
warunkiem spelnienia. wymagan zawartych w przep, 1ycT1 raz zapewmema
mozliwodci zagospodarowania nowo wydzielonych ekzgodnie z vstaleniami dla terenu

O-TZZ0 .

§8 ."~- o
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu pr;’lc's’m;‘}ge.{g'i&.

W zakresie zasad ochrony wartodei urbamstycznych oraz ksztalowania”
w granicach terenu objgtego planem ustala sie:

1)  nakazy zawarte w:
n) okresleniv. maksymalnych wskaznikéw powierzclmi zabudowy i minimalaych

wskaznikéw powicrzchni biologicznie czynnej,
b) -sytuowaniu budynkéw z uwzglcdmemem nieprzekraczalnych linii zabudowy,
¢) okregleniu maksymalnych i minimalnych wskaznikéw intensywnosci zabudowy,

3
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Remont istniejacego ogrodzenia terenu sktadowania odpadéw na dz. Nr 1458/3
w Korczowie k. Bilgoraja

’é;

uh, i\oé}:éuszl}l 88, 23-400
i, i ;.;,Qv;’gj‘ lubelgkie
d)  okreéleniu gabarytu budynkéw i ksztaitu dachéw;
2)  nastepujace zakazy: .
a) budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego-i- $redniego mapiecia
oraz napowietrznych linii telekomunikacyjnych, et i
b) -budowy nosnikéw reklamowych;

3):  nastgpujace dopuszczenia:
a) dopuszeza sig umieszezanie szyldéw reklamowych ‘oraztablic informacyjnych

pod warunkiem ze powierzchinia poszczegé]n{c}ajf‘tabiicy n ‘prﬁéﬂgoczy 6 m?,

§9 L o
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajgﬁtaiuf

1. Dla ochrony érodowiska ustala si¢ nastgpujace zasady: ':‘{}\““‘720 v _03;'1 L
1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wéd, *Eleby,.wgg}lrony !‘prZe'd‘iwi,

przepisami odrebnymi; , ‘

2)  zaopdtrzenic w cieplo przez stosowanie niskoemisyjhych Zrodel, takich jak: energia
clekiryezna, gaz ziemny, gaz propan-butan, olej opalowy oraz paliwa stale
z wykorzystaniem odpowiednich technologii spalania;

3).  dopuszeza si¢ wykorzystywanie odnawialnych Zrodel energii, w tym wykorzystanic
energii slonecznej i ciepla gorotworu;

4) dopuszcza si¢ odgazowanie kwater skladowiska ze spalaniem gazu lub jego
wykorzystaniem gospodarczym;

5) ustala sig nastgpujace zasady postgpowania zc $cickami oraz wodami opadowymi
i roztopowymi z uwagi na polozenie terenu w zasiggu nieudokumentowanego obszaru
wéd podziemnych osadéw wapiennych strefy krawedziowej Roztocza:

g) ustala si¢ obowigzek docelowego wyposazenie terenu w sieé: kanalizacyjng z
nakazem odprowadzania fcickéw do oczyszezalni Seickéw (poza terenem objetym
ninigjszym platem),

b) do czasu realizacji sicci kanalizacyjnej dopuszcza si¢ gromadzenie Sciekéw
w szozelnych zbiornikach i ich okresowe usuwanie w sposéb okreslony przoz
gming,

¢) nakazuje si¢ podczyszczanie wéd opadowych i roztopowych pochodzgcych
2 terendw drég, placow, parkingdw oraz innych nawierzchni utwardzonych
2 zastosowaniem osadnikdw i separatoréw substancji ropopochodnych przed jch.
wprowadzeniem do kanalizacji, wéd powierzchniowych lub do gruntu,

d) dopuszeza sig zatrzymywania czgéei wod opadowych i roztopowych na dzialce
budowlanej Iub wterenie inwestycji przez odprowadzenie ich.do grunty,

¢) dopuszeza si¢ retencje wod opadowych z powierzchni dachowych w zbiornikach
zlokalizowanych na dziatce budowlanej lub w terenie inwestycji,

) nakazuje si¢ zachowanie ciaglodci okresowych ciekéw wodnych oraz rowéw
odwadniajacych,

g)  dopuszeza sig zarurowanie i przeprowadzenie pod powierzchnia terenu okresowych
“ciekéw wodnych otaz rowdw odwadnigjacych — przy jednoczesnym zastosowaniu
urzgdzet do odprowadzania- wod opadowych i drenazowych celem zachowania
wlasciwych stosunkéw wodnych;

6)  nakazuje si¢ prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie 2 uwzglednieniem segregacji
odpadéw uZrédel ich powstawania z jednoczesnym wyodr¢bnieniem odpadow
niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrebnymi i zasadami przyjgtymi przez gming
Bilgoraj.

2. Dlaochrony przyrody ustala sig nastepujace zasady:

1) nakazuje si¢ ksztatowanie zieleni nia powierzchniach wskazanych jako powierzchnie
biologicznie czynne;

2) w pasach ferenéw zawartych pomigdzy linia rozgraniczajacq teren O-TZZO
a nieprzekraczalng linig zabudowy nakazuje sig ochrong drzewostandw istnicjacych oraz
ich uzupelnianie nowymi nasadzeniami,

AD GMINY BILGORAY
Bilgors

30, fax &4 HiB-35-6.

: méjamiu‘h*lku
i oddzialywaniem p6l elektromagnetycznych realizowaé zgodnie - Obawiazijasymic o
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Remont istniejacego ogrodzenia terenu sktadowania odpadéw na dz. Nr 1458/3
w Korczowie k. Bitgoraja

3. Dla ochrony krajobrazu i érodowiska kulturowego, z uwagi na stan Srodowiska przyrodniczego
i walory krajobrazowe w terenach sgsiednich, polozonych poza granicami terenu objetego
planem, z uwzglednieniem akiualnego zagospodarowania terenéw sasiednich ustala sig:

1) w terenie O-TZZO nakaje sig ksztaltowanie zieleni w postaci komponowanych
z réznych gatunkéw drzew i krzewdw paséw zieleni izolacyjnej na granicy tego teremu

z terenami sasiednimi,

2)  ograniczenia wysokosci planowanej zabudowy; LRZAD GMINY BILGORAY
3)  maksymalne, nieprzekraczalne wskazniki powierzchni zabudowy; . kosuiuszki g8, 23-40}3'23%5:'5,‘

4)  mieprzekraczalne linie zabudowy, stanowince element ksztaltowania ladu przestraennrge;

5)  dopuszeza si¢ przebudowe napowietrznych linii elektrocnergetyoZiyich Pabhidaiblowatriese-Js-i4

dla poprawy standardéw estetycznych i krajobrazowych.
4, Obowigzuje ochrona przypadkowych znalezisk archeologicznych a w-przypadku ich odkrycia
naklada si¢ obowiazek zglaszania znaleziska do wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

§10
Ustalenia dotyczgee ukladu komunikacyjnego.

Ustala sig nastepujacy spos6b obshugi terenu objgtego planem przez ukiad drogowy:

1) ustala sie dostepnoé¢ komunikacyjng z publicznej drogi dojazdowej zlokalizowanej na
dzialee nr 1210 - po ‘pdinocno-wschodniej stronie teremu O-TZZO - polozonej poza
granicami terenu objetego niniejszym planem;

2) dopuszcza sig realizacje drég wewngtrznych (nie wrysowanych; na. rysunku planu)
w nawigzaniu do zaistnialych potrzeb; e LA

3) - ustala sig.minimalng szerokodé pase drogowego dla drég/wewnetiznyg

; ie-mniej niz 5
m w liniach rozgraniczajacych, L '

§u .
Ustalenia dotyczgee zasad budowy, przebudowy i ren";h il 1
infrastruktury technicznej.

1000344~

1. Dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania tereny O-TZZO, w tym Wity Weho) Gy e
sanitarnych, ustala si¢ zasady jego obshigi wzakresie infrastritktury otechhicznej

w dostosowaniu do potrzeb.

2. Jako generalne zasady obowigzujace w terenic objetym planem ustala sig:

1) utrzymanie istniejacych sieci, urzadzei i obiektéw uzbrojenia infrastrukturalnego,
7 dopuszezediem ich remontéw i przebudowy;

2)  dopuszeza sig budowe nowych sieci, urzadzen i obicktow infrastruktury technicznej;

3) przyjmuje sie zasade: usciglania lokalizacji urzadzen, obiektéw i sieci infrastruktury
technicznej na ctapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszezeg6lnych
inwestycji;

4)  w granicach terenu objetego planem dopuszcza si¢ lokalizowanie nie wyznaczonych na
rysunku planu sieci i urzadzen infrastruktury technicznej dla obslugi terenu oraz dla
realizacji niezbednych inwestycji pod warunkiem, Ze ich lokalizagjs nie pozostaje
w sprzecznodci 2 pozostatymi ustaleniami niniejszego plany;

3, Ustala sig nastgpujace zasady budowy, przebudowy i remontéw systemu zaopatrzenia w wode
terendw objetych planem:

1)  ustala sig zasade docelowego zaopatrzenin terenu w wodg preez jej dostarczanie
7 gminnej sieci wodociagowej;

2)  dopuszeza sig zaopatrzenie w wode dla celéw socjalnych - do czasu' budowy sieci
wodociagowej - przez jej dostarczanie beczkowozami;

3) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wodg dla celéw technologicznych i przeciwpozarowych
Z indywidualnych ujeé zlokalizowanych w terenie O-TZZ0;

4)  dopuszeza sig budowg nowych odeinkéw sicci wodociggowej oraz przebudowg i remonty
istniejgcych sieci i urzadzen,

4. Ustala sig- nastepujace zasady budowy; przebudowy i remontéw systemu odprowadzania
$ciekéw z terendw objetych planem:
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Remont istnigjgcego ogrodzenia terenu sktadowania odpadéw na dz. Nr 1458/3

w Korezowie k. Bitgoraja

1) ustala sig obowiazek docelowego podiaczenia budynkéw do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej;

2)  dopuszeza sig odprowadzenia fciekéw do oozyszezalni Sciekow polozonej poza terenem
objetym planem;

3)  dopuszcza sig-budowe nowych odeinkéw sieci i urzadzen oraz przebudowg i remont
istniejacej sieci i urzqdzeit kanalizacji sanitarnej;

4)  do czasu budowy sieci kanalizacyjnej, dopuszeza sig gromadzenie Sciekéw w szczelnych

zbiorikach oraz ich okresowe usuwanie w sposéb okreslony png% gfﬁij@ GMINY BILGORAJ
5) dopuszeza si¢ odprowadzeriie oczyszczonych dciekéw do grun 1?‘“‘%@?{:‘ reRKiRME igora;

uhalskie

spelnienia wymagah przepiséw. zwiazanych z ochrong rodowiske:; o conisrsan _
P wymagan przep zany! g Wl G Ge8-20e 0, fag-Ba g’ﬂj,‘)‘zj_ga

Ustala sig nastgpujace zasady budowy, przebudowy i remontéw systemu odprowadzenia w

opadowyeh i roztopowych z terenu objetego planem:

1) ustala sig zasade odprowadzania wod opadowych i roztopowych poprzez lokalng
kanalizacje deszczowq do zbiornikow zlokalizowanych w terenie ‘0-TZZO lub
ich odprowadzanie do oczyszczalni poza terenem O-TZZO - z dopuszc
odprowadzenia do ‘gruntu pod warunkiem spelnienia wymagan zawarlych Wi
pkt 5;

2)  dopuszeza si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powiéxz!cﬁﬁil 'daCifowﬁféli"

bezpoérednio do grantu lub ich retencjg w zbiomikach (zamknigtych lub otwartych)
usytuowanych w terenie O-TZZO (w celu ich gospodarczego wykorzystania - miedzy
innymi do pielegnacji zieleni, mycia nawierzchni utwardzonych itp)... . -

Ustala sig nastopujace zasady budowy, przebudowy i remontow systetu gazowniczogo:

1) dopuszeza sig mozliwos wyposazenia terenu w sieé gazows;” .

2) dopuszcza sig budowg nowej sieci gazowniczej oraz prag
istniejncej; v

3)  dla projektowanych gazociagéw nalezy ustali strefy kontrofowariens kiorygh zakazuje
si¢ wznoszenia budynkéw i sadzenia drzew oraz podejmowania przedsigwzi¢¢ mogacych
zagrozit trwaloci gazociagu. R A

Ustala sig nastepujace zasady zaopatrzenia obszaru w cieplo: 201 -03- o

1) ustala si¢ zasnde 2aopatizenie w cieplo zabudowy: przez zaStosm\l;i_tlﬂé‘;l
dostepnej techniki wykorzystywanej w jego wytwarzaniu 2 niskoemisyjnyehi£r6dél;
w tym: energii elektrycznej, gazu ziemnego, gazu propan-butan, oleju opalowego oraz
paliw stalych z wykorzystaniem odpowiednich technologii spalania;

2) dopuszeza sig utrzymanie obecnego sposobu ogrzewania istnigjacych budynkow
i przygotowania cieplej wody w oparciu o indywidualne Zrédia ciepla i lokalny system
grzewczy,

3)  dopuszeza sig wykorzystywanie odnawialnych Zrédet encrgii przez stosowanie migdzy
innymi kolektoréw slonecznych oraz pomp ciepla;

4)  dopuszcza sig odzysk energii z materialow zawartych w odpadach.

Ustala  si¢  nastepujace  zasady budowy, przebudowy i remontéw  systemu

elektroencrgetycznego:

1)  teren objety planem wyposazony jest w sieci i urzadzenia elektroenergetyczne:

2)  dopuszeza sig przebudowg i remonty istniejacych oraz budowe nowych sieci i urzqdzen
elektroenergetycznych z zastosowaniem nastg¢pujacych zasad:

a)  stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/04 kV nalezy budowaé jako wnetrzowe,
kontenerowe lib stupowe;

b)  sieé elektroenergetyczng $redniego i niskiego napigcia nalezy realizowaé jako
kablowa:- uktadang pod powierzchnia terenu,

3)  przy ustalanin lokalizacji obiektéw budowlanych nalezy uwzglednié strefy techniczne od
linii elektroenergetyczaych.

Ustala sig nastepujace zasady budowy, ptzebudowy i remontow systemu teletechnicznego:

1) dopuszcza sig budowg nowych sieci i urzadzen oraz przebudowg i remonty istniejacych
sieci i urzadzen teletechnicznych z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) linie teletechniczne nalezy budowaé jako kablowe — ukladane pod powierzchnia
terenis lub w kanalizacji teletechnicznej,

b) w praypadku przebudowy, istniejace napowietrzne linie teletechniczne naleZy
wymieniaé na linie kablowe, ukiadane pod powierzchnig terenu.

6

zeniem
GRS

IWOJTA
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Remont istniejgcego ogrodzenia terenu sktadowania odpadéw na dz. Nr 1458/3

w Korczowie k. Bitgoraja

10.  Ustala sie nastepujace zasady gospodarki odpadami:

gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwzglednieniem segregacji odpadéw
u #r6del ich powstawanis, 2 jednoczesnym wyodrebnieniem odpadéw niebezpiecznych, zgodnie
2 przepisami odrgbnymi i zasadami okredlonymi dla gminy Bilgoraj.

ROZDZIALIIT
Ustalenia szezegblowe dotyczqce przeznaczenia terenu i zasad jego zagospodarowania,

§12

Wyznacza sic TEREN ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW oznaczony na

rysunku planu symbolem O-TZZO.

Prz¢znaczenie podstawowe terenu obejmuje zabudowg budynkami, obiektami budowlanymi

i- urzqdzeniami technologicznymi zwigzanymi z zagospodarowaniem odpadéw migdzy innymi

przez ich sortowanie oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, kompostowanie i skladowanie.

Przeznaczenie uzupeliiajgce obejmuje:

1)  zabudowe budynkami socjalnymi i gospodarezymi;

2)  urzadzenia techniczne i technologiczne zwigzane z zagospodarowaniem odpadéw
i odzyskiem energii;

3)  nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne, place manewrowe i parkingi, chodniki,
podejécia i podjazdy;

3)  sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;

4)  zielen izolacyjnq oraz ozdobna z elementami matej architektury.

W terenie O-TZZO, W zakresic sposobu jego zagospodarowania i warunkéw zabudowy

obowigzujg -odpowiadajace zasady zawarte w Rozdziale 11 niniejszej Uchwaly a ponadto

nastepujace ustalenia:

1)  powierzchnia zabudowy budynkami nie moze stanowié wigcej niz 60 % powierzchni dziatki
budowlanej Tub feren inwestyoji;

2)  powierzchnia biologicznie czynna nie moze stanowié mniej niz 10 % powicrzchni dziatki
budowlanej lub terenu inwestycji; ‘

3)  wskanik intensywnosci zabudowy nie moze by¢ mniejszy niz 0,1 i nie wigkszy niz 0,8

4)  maksymalna dlugoéé rzutu budynku nie moze przekroczy 300 m;

5)  wysokoéé budynkéw nie moze przekraczat 13 m;

6) nalesy stosowaé dachy budynkéw o kecie nachylenia gléwnych polaci od 0° — 45°
7 dopuszezeniem powierzchni polaci dachowych nic bgdacych plaszezyznami;

7)  ustala sig obowigzek zapewnienia min. jednego micjsca postojowego Jub garazowego,
przypadajacego na kazdych trzech zatrudnionych;

8)  nakazuje sig stosowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy - wrysowanych na rysunku
planu - w stosunku do budynkéw planowanych;

A

7 przeznaczeniem podstawowym i uzupelnizjacym (o ktéryi]‘;xi mowa W 1S, 24 3 Beru

uwzgledniania nieprzekraczalnych linii zabudowy wrysowanych nia rysunky planu;

10) nakazuje si¢ wytworzenie paséw terenéw o minimaliej szerokodei 3 m — pokrytych zielenig

izolacyjna - wadluz linii rozgraniczajacych teren O-TZZO;
11) w przypadku wydzielania- nowych dzialek, dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budynkéw

granicy; Fe {
12) nakazuje si¢ Wyposazenie terenu w hydranty zewngtrzne zapewnigjace odpowiednia i

wody do gaszenia pozaru;
13) nakazuje sig budowg drég pozarowych zapewniajacych dojazd jednostek ratowniczych do

budynkdéw;

14) zakazuje si¢ lokalizacji przedsigwzigé o zwickszonym . lub duzym ryzyku wystapienia

powaznej awarii przemystowe],

Rozdzial IV
Przepisy koncow

200k 03 14 Vo

¢ ity
Przestezuing s iy

URZAD GMINY BILG(}RM
9)  dopuszeza si¢ budowg obiektéw budowlanych (z wy}qczenséﬁtﬁﬁayﬁkamﬁwggam@ax

1086+

letka

[ sl
o Ziu WfITA
7 )
mar Sneonties R
o
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Remont istniejacego ogrodzenia terenu sktadowania odpadéw na dz. Nr 1458/3
w Korczowie k. Bilgoraja

§13

Ustala si¢ stawke procentows w wysokosci 30 %, stuzacq naliczaniu jednorazowej oplaly zwigzanej
7e warostem wartosei nieruchomosei w zwiazku z uchwaleniem planu.

§14
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Bilgoraj.
§15

Ucliwala wchodzi w: zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wajewodziwa Lubelskiego.

CEACY

Ltoraji

WiestaW|BaH89 o GAINY BiLGORA

i kosciuszki 88, 23-400) Bilgora;
L Wl dubelskie

ot 0oB-2da30 fax 34 BUG-J5-5B4
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Remont istniejgcego ogrodzenia terenu sktadowania odpadéw na dz. Nr 1458/3
w Korczowie k. Bitgoraja

1. CZESC OPISOWA.

ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wykonanie remontu ogrodzenia na terenie zaktadu zagospodarowania odpa-

déw w Korczowie na dz. Nr., 1458/3.

1. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano - montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2 . INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

1. szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

2. zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby; ,

~ 4., zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego; ‘

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-
CYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co naj-
mniej w zakresie:

I. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

Il. wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

lll. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

IV. odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

V. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

VI. zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

VIl. zapewnienia wtasciwej wentylacji,

VIll. zapewnienia tacznosci telefonicznej,

IX. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyroboéw

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu piesze-
go oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierun-
kowego 1,20 m.

Dla pojazdéw urywanych w trakcie wykonywania robé6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznako-
wac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzy-
wanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego prze-
noszenia cigzarow nie powinny mieé¢ spadkéw wiekszych niz10%.
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Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi

lub znakami zakazu.

Przejscia 0 pochyleniu wiekszym niz 15 9% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, W

odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 M, zabezpie-

czone, €O najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sig z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej

na wysokosci 1,10 m.

Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpie-

czajacy pracownikow przed upadkiem.

strefa niebezp., w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢

ogrodzona balustradami i oznakowana W sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz nie

mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy W strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone dasz-

kami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sig¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w naj-

nizszym miejscu i byé nachylone pod katem 450 w kierunku Zrodta zagrozenia.

pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materia-

16w jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wyko-

nane oraz utrzymywane i uzytkowane W taki spos6b, aby nie stanowily zagrozenia po arowego lub

wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnie-

nia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i

urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi jub w

odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

1.3,0m—dlaliniio napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1KV,

2.5,0 m —dla liniii napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

3. 10,0 m —dlaliniio napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

4. 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

5. 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

7urawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sig na niebezpieczna

odlegios¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wypo-

sazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpie-

czy¢ przed dostgpem oséb nieupowainionych.

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw ener-

gii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane W spo-

s6b zapewniajacy bezpieczenistwo pracy o0s6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczefistwa |

powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden razw miesigcu, natomiast kontrola stanu i opor-

noéci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy W roku, a ponadto: |

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mecha-

nicznych, |
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Remont istniejacego ogrodzenia terenu sktadowania odpadow na dz. Nr.1458/3: i
w Korczowie k. Bitgoraja _

* przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

¢ przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, na-
lezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce

konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewnié dostateczna ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$é¢ wody do celdéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

-120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo po-
wodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

- 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

- 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezalenie od iloéci wody okre$lonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na do-
be na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (te-
reny zielone, utwardzone ulice, place itp.) ‘

Napoje nalezy zapewnié¢ pracownikom zatrudnionym:

1. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25
0cC.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higienicz-
no - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przecho-
wywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoga.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powi-
nien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producen-
tow i przepiséw przeciwpozarowych. llosé i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymianeg powietrza, wynikajaca z potrzeb bez-
pieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowa¢ przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
1.2.Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

Strona 18



Remont istniejgcego ogrodzenia terenu sktadowania odpadéw na dz. Nr 1458/3
w Korczowie k. Bitgoraja i ;

)
T4y

balustradami;

e
¥y

1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenié wykopu
brak przykrycia wykopu),

2. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wy-
kopu),

3. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy .).
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

1. elektroenergetyczne,

2. gazowe,

3. telekomunikacyjne,

4. cieptownicze,

5. wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopbéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady za-
opatrzone w $wiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sig¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykony-
wane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigksze niz 1,0 m, lecz nie wigksze od 2,0 m mozna wykony-
waé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wiekszg niz1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejécie
(wejscie) do wykopu.

Odlegto$é pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie oso-
by, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigksze od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

1. w odlegtoséci mniejszej niz0,60 m od krawedzi wykopu, Jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

2. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granica klina natural-
nego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. -
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokoéci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

1.3.Roboty budowlano—-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
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- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwo-
réw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na piyty
balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, t;.
w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

1. krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewngtrznymi,

2. pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, na-
lezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
1.4.Robotywykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

1. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych ruszto-
wania;

brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwia-
zanych z montazem lub demontazem rusztowania),

2. uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuow-
anego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy nie-
bezpiecznej).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ru-
chomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,,BOSTA — 70",
,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC", ,,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja pro-
ducenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen za-
bezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicz-
nego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wy-
sokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje pioruno-
chronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i
przejsé dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu , War-
szawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja pro-
ducenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podfogi.
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Drabiny nalezy zabezpieczyé¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sig oraz zapewnic ic ‘stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytaczy€ instalacje elektryczna i stosowad zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagroze-
nia pragdem elektrycznym. '

1.5. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

1. pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

2. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
3. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia me-
chaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéweczas, Jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploata-
cji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o na-
pedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

2 . INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH '

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnlonych na stano-
wiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodine (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w da-
nym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. ,
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracow-
nikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowi-
sku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé¢ potwierdzony przez pracownika
na pis$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuz-
szym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotni-
czych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na sta-
nowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagroze-
nia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorédw zurawi, maszyn budowlanych i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pra-
cownikow,

2. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

3. postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

4. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, za-
sady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakon-
czeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwali-
fikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkdéw.

3.SRODK!I TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagro-
zen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

3.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtfasciwy ich dobér

3.2.Przyczyny techniczne powstania wypadkdédw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
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d) niewtfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

2) dbac o sprawnosé srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

3) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warun-
kami srodowiska pracy,

4) dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposaZenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
2. wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

1. zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

2. zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie tech-
nologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownlkow osoba kieru-
jaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
$rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochronne przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi
srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pdzn.zm.)

2. art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pdzn.zm.)

3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdéz.zm.)

4, rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw ro-
bét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p0z.1256)

5. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

6. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
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7. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

8. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowla-
nych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

9. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

10. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdl-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

11. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

12. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicz-
nych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

13. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.. w sprawie bezpieczeristwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.. 401).

2. CZESC RYSUNKOWA.
Opracowanie nie jest wymagalne.
Obiekty o charakterze niejawnym nie wystepuja.

3. WPROWADZENIE ZMIAN.
Zmiany wynikajace z postepu roboét budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny byé opatrzone adno-
tacja kierownika budowy o powodach ich wprowadzenia.

4. UWAGA.
Opracowanie planu bioz wykonuje Kierownik budowy.

Opracowat:

mgr inZ. Robert Adamek
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OPIS TECHNICZNY 5
do projektu konstrukcvjnego ogrodzenia

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

¢ Aktualnie obowigzujgce przepisy

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa 1:500

» Koncepcja zagospodarowania

* Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny remontu ogrodzenia i bramy wjazdo-
wej. Stanowi on uzupetnienie istniejgcego ogrodzenia wykonywanego w ramach oddzielnej inwe-
stycji i postepowania administracyjnego.

3. LOKALIZACIA
Ogrodzenie projektowanych zlokalizowane jest w Korczowie, Gmina Bitgoraj, na dziatce
nr ew. 1458/3 od strony zachodniej i potudniowe;j,

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Projektuje sie ogrodzenie Zaktadu Zagospodarowania Odpaddéw w Korczowie o

przestach z siatki z drutu stalowego ocynkowanego o oczkach 50 x 50 mm z

pretow fi3mm. Stupki z rur fi60,3/4mm osadzonych w stopach betonowych. Stupki w

rozstawie co 2,5m.

Stopy betonowe pod stupki o wymiarach 40x40x85 cm oraz o wymiarach 50x50x85cm pod
brame. Pomiedzy stopami zaprojektowano cokét zelbetowy o wymiarach 25x6 cm z plyty
prefabrykowanej.

Brama wjazdowa przesuwana, przemystowa o szerokosci w $wietle 6,6 m z napedem pod-
faczona do istniejgcego zasalania.

Stal ksztattowa S235JR

Elektrody EB 150

Beton C12/15

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

Nalezy zabezpieczy¢ projektowane elementy stalowe przed korozjg w nastepujacy sposéb.

Do przygotowania powierzchni nalezy przystapic¢ nie wezesniej niz 6 — 8

godz. przed malowaniem, nalezy przeprowadzi¢ wstepne przygotowanie powierzchni — zao-
kraglenie ostrych krawedzi, szlifowanie spoin i odpryskéw spawalniczych, usunigcie

wzerowa zawalcowan, tusek itp. — wg Pr PN-ISO 8501-3 do stopnia P1 (ewentualnie wg PN-
70/H-97051 p.2,3 i P-71/H- 97053p.4.3.) oraz nalezy przeprowadzi¢ wtasciwe oczyszczenie do
stopnia wg PN 1SO 8501-1;1996,. Nalezy oczyszczone powierzchnie przed malowaniem i w jego
trakcie zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Ustala sie warunki podczas ma-
lowania

e temperatura podtoza wyzsza co najmniej o 3°C od punktu rosy,

e temperatura otoczenia: 0 — 50°C,

¢ wilgotnos¢ wzgledna: < 90%
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Malowanie wykonaé dwukrotnie farba chlorokauczukowa podktadowa i dwa razy farba
nawierzchniowa chlorokauczukowa. Ogélna grubos¢ warstw farby 120um.

6. UWAGI:

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu w Polsce i stosowa-
nia w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa lub de-
klaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng (Prawo Budowlane art. 10).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92, poz. 881) okre$la
zasady wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych, zasady kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organéw administracji publicznej w tej dziedzi-
nie. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposob6w deklarowa-
nia zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198/2004 poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy okresla m. in. sposéb deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, wymagane systemy oceny zgodnosci i sposéb znakowania wyrobéw budowlanych.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" oraz przepisami BHP.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowa¢ na budowie.

Opracowat:

mgr inz. RoberZAdgmek

Y
upr. bud XaF PPK/0129/Z00A/13
upr. bud. nr LUB/0111/POOK/13

Strona 26



1A

A

€100/ 1 110/9M ‘€1/VYOO0Z/6210/40d

4uop|e!oq

810Z'Ll|  yowepy jJoqoy ‘zui Jbw
SALIN 's;dpod pog OXSIMZOU | Sl luaUIOBBZoTSAM
0Z:1 ‘RIS ’ YOOIM - 03S3Z4d :myunsky 25341

efedobyig 'y simozasoy
M £78G4| Ju ‘zp eu mopedpo ejuemope}ys RUBLRY eluazpobo obiaakfaiuyst Juoway

¥0-CTSLL-Bl6 dIN

WodTWBOINIPNGZU U0 Y97-0Lr-0LS ‘104
V40O 00%-EZ I'VIODT'S/9L ODINSMIZSOIIVE VAIM ‘I
INVIMOANE ANOZAVN | IMOLNIrO¥d 1ONSN "ang “ZNI

wuigg nip

GL/Z1D uoleg
05193 Apoipyelg
UrSees ;emopeizsy eis

0S'/8€ "qu - WG/ 'Z "SAM ‘WWOGX0G Yoeyzoo o
obBauemoyuhoo obamolels nnip z eyjeis
qui-9@ Amojess ni(

¢511zs - alupaisod pidnig

¥ "JZs-lwesoypo z Hdnis

HOAMOTVLS MOLNINITT JINIIMVLS3IZ

0G¢

04¢

B> TN

(1] 44

g8
08

e AN NN NN N NN NNANANN

NANNNANNNANNNANNNANNNANN
NANNNNNNNNANNNNNNANANN
\z

LSRR

LR

ocl

_ﬁgd__A

N

N

PN

e

NRRNIR"

=

NNNNANYN

Gl/Z10 uojeq

N
PN

yaw

PN

RN

@
(32

0S

NANNNNANAN
NANNANNANN

<
NN

NONNN NN NANNNANANAN

A AR R
NANNNNNNANNNN
NNNNNNNNNNANANANN

as

O SO LN NSNS NN SN

NTUNNNNNNNANNNN
NNNNNNNNANANNANAANN

NANNNNANNNNNANNANANN

—_———_—
A BN

NANNANNNNNNNNNNANNNANG

<
N
NANNANNNNNNNNANANNN

NNNNNANNNANNNNNNNANAN

LYY
NN\
NN\

19
AR L R AN

NNNNANNNANNANANNNNNANNN
mptiie

NANNNNNNNNNNYNNANNNNN

NIEUE RN

TS
N
N\
\

TNNNNNNNNNANNANAN

08
g8

wog b y

MO.L3

g137 V.IAId

N

wwo/s9=|

@ Wiy /0099 Dind

.

WwpGZze=| /

CL>LUL

u#/g ‘09g DInJ

GCt

/!

wuwogy |

=

@

Wiy /¢09¢

Diand

08¢

74

0GX0G Yooyzo0 0 ¢g  /
obaupmoxufoo obamojpys nynip z DY)DIS

@ wupGee=| /
Wy /¢09¢ Dind

WWpGZe=| /

Q)

wuwy/¢098 0Ind

08¢

0Z:}
LNINOWYY4 - ¥OdIM
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e—e—e - Projektowane ogrodzenie

+>&—+ . |stniejace ogrodzenie do rozbiorki

: : INZ. BUD. USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE
HE ul, WIRA BARTOSZEWSKIEGO 18/5,BILGORAJ 23-400 BILGORAJ

tel, 510-470-464, e-mail: inzbud biuro@gmail.com

NIP 918-175-22-04

- Projektowana brama rozsuwana zasilana ‘ ] . h
Korczowie k. Bitgoraja
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